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VIDEO-UTMUTATOK

() Fontos!

Az a csere Utmutaté a kdvetkez6 gépkocsikhoz hasznalhaté:

VW Caddy Il Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Golf VI Hatchback (5K1)
2.0 R 4motion, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1)
1.2 TSI, VW Scirocco Il (137,138) 2.0 R, VW Touran | (1T1,1T2) 1.9 TDI, VW Touran |
(1T1,1T2) 1.6 FSI, VW Touran | (1T1, 1T2) 2.0 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4
16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 FSI, VW
Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI, VW Touran | (1T1,1T2) 1.6, VW Golf V Hatchback
(1K1) 1.6 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 FSI, (+ 86)

A |épések az auto kialakitasanak fliggvényében kismértékben eltérhetnek.
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CSERE: ELULSO ALSO FELFUGGESZTO KAR - VW
CADDY 3 KOMBI. A SZERSZAMOK, AMELYEKRE
SZUKSEGE LESZ:

® Drétkefe

® WD-40 spray

® 16 szamu csavarbehajté bit
® 18 szamu csavarbehajté bit
® Kombinalt kulcs 18

® Réz zsir

® Nyomatékkulcs

® Kerék dugdkulcs készlet N°17
® Gombcsuklo kinyomd

® Feszit6vas

® Hidraulikus valté emeld

® Kerékék

SZERSZAMOK VASARLASA
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Csere: eliilsé also felfiiggesztd kar — VW Caddy 3 Kombi. Az AUTODOC
ajanlja:

* A csere folyamata a jobb és a baloldali als6 leng8kar esetében megegyezik.

* A fliggetlen felfliggesztés alsé lengbkar cseréje néhany autéban a segédflités
kipufogocsd egy részének eltavolitasat teszi szilkségessé.

* Felhivjuk figyelmét: az auton végzett minden munkat - VW Caddy 3 Kombi -
leallitott motor mellett kell elvégezni.

A CSERET A KOVETKEZO SORRENDBEN VEGEZZE:

n Rogzitse kerék ékekkel a kerekeket.
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n Emelje el az autd elejét, és rogzitse aldtamasztassal.

Csere: eliilso also felfliggeszt6 kar — VW Caddy 3 Kombi. Tipp:

* A sériilések elkeriilése érdekében a csavarok kicsavarasanal tdmassza ki a
kereket.

n Vegye le a kereket.

n Tavolitsa el az alsé hangszigetelést.

* Néhany autdn nincs als6 hangszigetelés.
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Tisztitsa meg a kar minden csatlakozasat. Hasznaljon drotkefét. Tisztitsa meg a karon [év6 6sszes csuklét.
Hasznaljon WD-40 spray-t.

Az AUTODOC javasolja:

* Csere: eliilsg alsé felfliggesztd kar — VW Caddy 3 Kombi. A spray alkalmazasat
kovetden varjon néhany percet.

* Viseljen védGszemiiveget.

n Csavarja ki a gdmbcsuklé anyat. Hasznalja a kdvetkezd méret(i kombinalt kulcsot: 18.

n Lazitsa meg a rogzitécsavart, vegye ki a leng6kart a kormanycsuklébol gémbcesuklé lehizé segitségével.
Hasznaljon feszit6vasat, ha sziikséges.
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Csavarja ki az els8 leng6kar rogzitést. Hasznaljon 18-es csavarbehajté fejet vagy 18-es gyUrUs kulcsot.

Tisztitsa meg a beszerelési helyet, valamint a leng6kar menetét. Hasznaljon drétkefét. Hasznaljon WD-40 spray-t.

Szerelje fel az Uj leng68kart. Helyezze a goémbcsukldt a korménycsukldba, és rogzitse Gj anyéval.

Az AUTODOC javasolja:

* Ne rongalja meg a gdmbcsuklé boritasat.
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Huzza meg az elsd lengBkar rogzitést. Hasznéljon 18-es csavarbehajté fejet vagy 18-es gy(rUs kulcsot. Hizza

meg 70 Nm nyomatékkal.+90°

Az AUTODOC javasolja:

* Fontos! Ugyeljen arra, hogy Uj régzitéelemeket hasznaljon.
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n Hulzza meg a kart az auté karosszériajahoz csatlakoztatd hatsé rogzitést. Hasznalja a kovetkezd méret(
csavarbehajto fejet: 18. Hlizza meg 70 Nm nyomatékkal.+90°

Az AUTODOC javasolja:

* Fontos! Ugyeljen arra, hogy Uj régzitéelemeket hasznaljon.

m Hulzza meg a kart az auté segédvazahoz csatlakoztatd hatso rogzitést. Haszndlja a kbvetkezé méretl
csavarbehajto fejet: 16. Hizza meg 50 Nm nyomatékkal.+90°

Csere: eliilsé also felfiiggesztd kar — VW Caddy 3 Kombi. Az AUTODOC
ajanlja:

* Fontos! Ugyeljen arra, hogy Uj régzitéelemeket hasznaljon.
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Hulzza meg a gémbcsuklé anyat. Hasznélja a kovetkez6 méret(i kombinalt kulcsot: 18. Hliizza meg 60 Nm

nyomatékkal.

Szerelje fel az alsé hangszigetelést.

Tisztitsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Hasznéljon drétkefét. Kezelje az érintkez6 felliletet. Rézzsirt

hasznaljon.

Az AUTODOC javasolja:

* Fontos! Tartsa a kereket, amikor a régzit6csavarokat csavarja be. VW Caddy 3
Kombi
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m Engedje le az autdt, és atlosan hizza meg a kerékanyakat. Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 120 Nm
nyomatékkal.

SZEP MUNKA! tﬁ)

TOVABBI UTMUTATOK MEGTEKINTESE
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AUTODOC — KIVALO MINOSEGU ES MEGFIZETHETO
AUTOALKATRESZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERU AKCIOK, MiG KENYELMES
VASAROL

/). 2-tPritsche (901, 902)
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AUTODOC™
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ALKATRESZEK NAGYSZERU VALASZTEKA GEPKOCSIJAHOZ

VASAROLION ALKATRESZEKET VOLKSWAGEN
MODELLEKHEZ

LENGOKAR: SZELES VALASZTEK
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[ VALASSZON ALKATRESZT A KOVETKEZOHOZ: VW CADDY |
3 KOMBI
VW LENGOKAR: VASAROLIN MOST
[ VW CADDY 3 KOMBI LENGOKAR: A LEGIOBB AKCIOK ES |
AJANLATOK

@ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak altaldnos ajanlasokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javitasi és cseremliveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehetd
felel6ssé semmilyen, a javitasi vagy cserem(iveletek soran, az adott tajékoztatds nem megfeleld alkalmazésébdl, vagy félreértelmezésébdl ered6
veszteségért, sériilésért, vagy anyagi karokért.

Az AUTODOC nem tehet6 felel6ssé az Gtmutatdban talalhatd lehetséges hibakért vagy pontatlanségokért. Az adott informaciok csak tajékoztatd jellegliek, és
nem helyettesithetik a szakemberek tandcsait.

Az AUTODOC nem tehet6 felel6ssé a berendezések, eszkdzok, vagy autdalkatrészek nem megfeleld, vagy veszélyes hasznélataért. Az AUTODOC
hatdrozottan javasolja, hogy el6vigydzatosan, a biztonsagi elGirdsok betartdsaval végezzen javitasi vagy cseremUiveleteket. Ne feledje: a gyenge mindségu
autdalkatrészek hasznélata nem garantalja a megfeleld szint( kozdti biztonségot.

© Copyright 2021 - A weboldal teljes tartalmat, kiilondsen a szévegeket, fényképeket és grafikakat, a szerzdi jogra vonatkozé térvények védik. Minden jog,
beleértve a masolast, a harmadik felekkel valé6 megosztdst, a szerkesztést és a forditast, az AUTODOC GmbH tulajdona.
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