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VIDEO-UTMUTATOK

() Fontos!

Az a csere Utmutaté a kdvetkezd gépkocsikhoz hasznalhaté:

BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i
2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 5 Sedan (E34) 520i 2.0 24V, BMW 5 Sedan
(E34) 525i 2.5 24V, BMW 5 Sedan (E34) 525iX 2.5 24V, BMW 5 Touring (E34) 520i 2.0,
BMW 5 Touring (E34) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E34) 525ix 2.5, BMW 3 Cabrio (E36)
320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring
(E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E36) 328i 2.8, (+ 15)

A |épések az auto kialakitasanak fliggvényében kismértékben eltérhetnek.

CLUB.AUTODOC.HU 1-19



https://club.autodoc.hu/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCBt4elBWLsHDSB0NyTepV-g
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://youtu.be/dcCkGKkfP6g
https://club.autodoc.hu

= AUTODOC

CSERE: ViZPUMPA - BMW E36. A SZERSZAMOK,
AMELYEKRE SZUKSEGE LEHET:

® Droétkefe ® Racsnis kulcs

® Univerzalis tisztitospray ® Patent kiszedd szerszam
® Témit6anyag ® Tomités kapard

® Nyomatékkulcs ® Lapos csavarhuzé

® 7 szamu csavarbehajto bit ® Tolcsér

® 10 szamu csavarbehajté bit ® Folyadéktartaly

® 13 szdmu csavarbehajté bit ® Sarvédd takaro

® 16 szamu csavarbehaijto bit

SZERSZAMOK VASARLASA
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Csere: vizpumpa — BMW E36. Tippek az AUTODOC-t0l:

* Tartsa be a gyart6 altal az alkatrésszel kapcsolatban megadott ajanlasokat és
el6irdsokat.

* Ellendrizze a hlt6folyadék allapotat, és sziikség esetén cserélje azt.

* Vizsgalja meg a héfokszabdlyozét és a hGfokszabalyozé hazat. Szilkség esetén
cserélje azokat.

* Felhivjuk figyelmét: az autén végzett minden munkat - BMW E36 - leallitott
motor mellett kell elvégezni.

A CSERET A KOVETKEZO SORRENDBEN VEGEZZE:

n Nyissa fel a motorhaztet6t.

n Tavolitsa el a légcsatorna hazanak rogzit6it. Hasznaljon patent kiszedd szerszamot.
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n Vegye ki a leveg6eloszt6 hazat.

Nyissa ki a hitéfolyadék leeresztd csapot.

Engedje le a motorbdl a hlit6folyadékot.
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Csere: vizpumpa — BMW E36. Tippek az AUTODOC-t0l:

* Vigyazat! A h(t6folyadék nagyon forré lehet.
* Viseljen kesztyUt, hogy ne keriiljon a kezére forré folyadék.

* Felhivjuk figyelmét: az autén végzett minden munkat - BMW E36 - leallitott
motor mellett kell elvégezni.

* Vdrjon, amig a h(it6folyadék teljesen kifolyik a leeresztd nyilasbol.

Zarja el a h(it6folyadék-leeresztd csapot.

Lazitsa meg a h(it6folyadék-csovek szoritékapcsait. Hasznélja a kdvetkezd méretli csavarbehajto fejet: 7.
Hasznaljon racsnis kulcsot.

CLUB.AUTODOC.HU 5-19



https://club.autodoc.hu/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCBt4elBWLsHDSB0NyTepV-g
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.hu

= AUTODOC

ﬂ Lazitsa meg a h(it6folyadék-tomlé bilincsét. Haszndlja a kovetkez8 méretl csavarbehajté fejet: 7. Hasznaljon
racsnis kulcsot.

n Szerelje le a h(it6folyadék csé tartdjat. Haszndlja a kovetkez& méretl csavarbehajté fejet: 13. Hasznaljon racsnis
kulcsot.

n Csavarja le a termosztathaz rogzitéseit. Hasznalja a kdvetkez6 méretli csavarbehajto fejet: 10. Hasznaljon
racsnis kulcsot.

CLUB.AUTODOC.HU



https://club.autodoc.hu/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCBt4elBWLsHDSB0NyTepV-g
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.hu

= AUTODOC

n Tisztitsa meg a termosztat hazanak régzit6elemeit. Hasznaljon univerzalis tisztitdsprayt.

Csavarja le a termosztathaz rogzitéseit. Hasznalja a kdvetkez6 méretli csavarbehajto fejet: 10. Hasznaljon
racsnis kulcsot.

n Tavolitsa el a termosztathazat.

Az AUTODOC javasolja:

* Csere: vizpumpa — BMW E36. Ne alkalmazzon tulzott er6t az alkatrész
kiszerelése soran, mert megsérilhet az alkatrész.

* Vigyazat! A hltéfolyadék kiszivaroghat a hiit6folyadék vezetékeibdl és a
termosztathazbol.

CLUB.AUTODOC.HU 7-19



https://club.autodoc.hu/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCBt4elBWLsHDSB0NyTepV-g
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.hu

= AUTODOC

Csavarja le a vizpumpa-ékszijtarcsa rogzitéjét. Hasznalja a kdvetkez6 méretli csavarbehajto fejet: 10. Hasznaljon
racsnis kulcsot.

Huzza oldalra a hosszbordésszij szijfeszit6 tarcsat. Hasznélja a kovetkez8 méretl csavarbehajté fejet: 16.
Hasznaljon racsnis kulcsot.

Tavolitsa el a hosszbordasszijat.

Csere: vizpumpa — BMW E36. Az AUTODOC szakértGi ajanljak:

* Ellendrizze a szijfeszitd tarcsa és a feszitdgorgd allapotat. Cserélje ki ezeket, ha
szikséges.

m Helyezze vissza a szijfeszit® tarcsét az eredeti helyére.
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m Tavolitsa el a vizpumpa-ékszijtarcsat.

m Csavarja ki a vizpumpa rogzitdit. Hasznalja a kdvetkez6 méretli csavarbehajté fejet: 10. Hasznaljon racsnis
kulcsot.

Csere: vizpumpa — BMW E36. Tipp:

* Vigydazat! A h(it6folyadék kifolyhat a vizpumpa csatorndibdl és a pumpabdl.
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m Huzza meg a vizpumpa rogzit6it. Hasznélja a kovetkezé méretl csavarbehajté fejet: 10. Hasznaljon
nyomatékkulcsot. Hizza meg 9 Nm nyomatékkal.
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n Szerelje be a vizpumpa-ékszijtarcsat.

m Csavarja be a vizszivattyu tércsa rogzit6elemeit. Hasznalja a kdvetkezd méret(i csavarbehajto fejet: 10.
Hasznaljon racsnis kulcsot.

n Huzza oldalra a hosszbordésszij szijfeszit6 tarcsat. Hasznélja a kovetkez8 méretl csavarbehajté fejet: 16.
Hasznaljon racsnis kulcsot.

Csere: vizpumpa - BMW E36. Az AUTODOC ajanlja:

* Gy6zA6djon meg arrdél, hogy a a hosszbordasszij szorosan illeszkedik minden
tarcsara.
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m Helyezze vissza a szijfeszitd tarcsét az eredeti helyére. Hasznélja a kdvetkezd méret(i csavarbehajto fejet: 16.
Hasznaljon racsnis kulcsot.

Huzza meg a vizpumpa-ékszijtarcsa rogzitéjét. Hasznélja a kdvetkez6 méretli csavarbehajté fejet: 10. Hasznaljon

nyomatékkulcsot. Hizza meg 17 Nm nyomatékkal.
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Az AUTODOC javasolja:

* Csere: vizpumpa — BMW E36. Annak elkeriilése érdekében, hogy a beszerelés
sordn ne sériiljon meg az alkatrész, ne fejtsen ki tulzott er6t.

n Rogzitse a h(it6folyadék csd tartéjat. Hasznalja a kdvetkezd méretli csavarbehajto fejet: 13. Haszndljon
nyomatékkulcsot. Hizza meg 11 Nm nyomatékkal.

m Hulzza meg a termosztathaz rogzitéseit. Hasznalja a kdvetkez6 méretli csavarbehajté fejet: 10. Hasznaljon
nyomatékkulcsot. Hizza meg 7 Nm nyomatékkal.
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m Csatlakoztassa a hlit6folyadék-tomlSket a termosztathazhoz.

n Rogzitse a h(it6folyadék-csdvek szoritékapcsait. Hasznalja a kdvetkez6 méretli csavarbehajto fejet: 7.
Hasznaljon racsnis kulcsot.
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Csere: vizpumpa — BMW E36. Az AUTODOC szakértGi ajanljak:

* Csak gyarto altal ajanlott h(it6folyadékot haszndlja.
* A hlt6folyadék szintjének a MAX jelolésnél kell lennie.

* Vdrjon, amig a levegd tavozik a rendszerbdl.

Csavarja ki a h(it6folyadék-rendszer légtelenitd csavarjat. Hasznaljon lapos csavarhtzoét.

Csere: vizpumpa — BMW E36. Tippek az AUTODOC szakértGitol:

* Ezt azért kell elvégezni, hogy eltavolitsa a maradék leveg6t a hltérendszerbdl, és
ellenGrizze, hogy az alkatrészek megfelel6en mikodnek-e.

n Ellendrizze a hlit6folyadék-szintet. Szilkség esetén toltse fel a megfeleld szintig.
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n Helyezze fel a hiitéfolyadék-tartaly kupakjat.

Jarassa par percig a motort. Ezt azért kell elvégezni, hogy eltavolitsa a maradék levegdt a hilitérendszerbdl, és

ellendrizze, hogy az alkatrészek megfeleléen mikodnek-e.

Csavarja be a h(it6folyadék-rendszer légtelenitd csavarjat. Hasznaljon lapos csavarhizot.

Allitsa le a motort.

Szerelje vissza a leveg8eloszté hazat.

m Szerelje fel a Iégcsatorna hazanak rogzitdit.
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“ Vegye le a sarvédd takarot.

SZEP MUNKA! tﬁ)

TOVABBI UTMUTATOK MEGTEKINTESE
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AUTODOC — KIVALO MINOSEGU ES MEGFIZETHETO
AUTOALKATRESZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERU AKCIOK, MiG KENYELMES
VASAROL

/. 2-tPritsche (901,902)
= 208CD)(82PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

* Google Play

+ AUTODOC

# Download on the

@& App Store

Download

ALKATRESZEK NAGYSZERU VALASZTEKA GEPKOCSIJAHOZ

VASAROLJION ALKATRESZEKET BMW MODELLEKHEZ

ViZPUMPA: SZELES VALASZTEK
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VALASSZON ALKATRESZT A KOVETKEZOHOZ: BMW E36
BMW ViZPUMPA: VASAROLIN MOST
BMW E36 ViZPUMPA: A LEGIJOBB AKCIOK ES AJANLATOK

@ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak altalédnos ajanlasokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javitasi és cseremliveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehetd
felel6ssé semmilyen, a javitasi vagy cserem(iveletek soran, az adott tajékoztatds nem megfeleld alkalmazésébdl, vagy félreértelmezésébdl ered6
veszteségért, sériilésért, vagy anyagi karokért.

Az AUTODOC nem tehet6 felel6ssé az Gtmutatdban talalhatd lehetséges hibakért vagy pontatlanségokért. Az adott informaciok csak tajékoztato jellegliek, és
nem helyettesithetik a szakemberek tandcsait.

Az AUTODOC nem tehet6 felelGssé a berendezések, eszkdzok, vagy autdalkatrészek nem megfeleld, vagy veszélyes hasznélataért. Az AUTODOC
hatdrozottan javasolja, hogy el6vigydzatosan, a biztonsagi elGirdsok betartdsaval végezzen javitasi vagy cseremUiveleteket. Ne feledje: a gyenge mindségu
autdalkatrészek hasznélata nem garantalja a megfeleld szint( kozdti biztonségot.

© Copyright 2022 - A weboldal teljes tartalmat, kiilondsen a szovegeket, fényképeket és grafikakat, a szerzdi jogra vonatkozé térvények védik. Minden jog,
beleértve a masolast, a harmadik felekkel valé6 megosztdst, a szerkesztést és a forditast, az AUTODOC GmbH tulajdona.
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