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VIDEO-UTMUTATOK

() Fontos!

Az a csere Utmutaté a kdvetkezd gépkocsikhoz hasznalhaté:

BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39)
523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 528i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 540i 4.4, BMW 5 Sedan
(E39) 535i 3.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5
Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 525i 2.5,
BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.2

A |épések az auto kialakitasanak fliggvényében kismértékben eltérhetnek.
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CSERE: FEKNYEREG - BMW E39. A SZUKSEGES
SZERSZAMOKAT TARTALMAZO LISTA:

® Droétkefe ® Kerék dugdkulcs készlet N217
® WD-40 spray ® Racsnis kulcs

® Féktisztitd ® Nyomatékkulcs

® Réz zsir ® Feszit6vas

® Féknyereg vezet6csapszeg porvédd zsir ® Lapos Csavarhuzé

® Imbuszkulcs bit H7-as ® FékesO rogzitd

® Hollander anya kulcs 10 sz. ® Féklégtelenitd készlet

® Hollander anvya kulcs 14 sz. ® Kerékék

SZERSZAMOK VASARLASA
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Csere: féknyereg — BMW E39. Az AUTODOC szakértdi ajanljak:

* A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévé jobb és a baloldali féknyereg
esetében megegyezik.

* Minden munkat leallitott motor mellett kell végezni.

CSERE: FEKNYEREG - BMW E39. VEGEZZE EL AZ ALABBI
LEPESEKET:

n Nyissa fel a motorhaztet6t. Csavarja le a fékfolyadék tartaly kupakjat.
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n Emelje el az aut6 hatuljat, és rogzitse alatamasztassal.
n Csavarja ki a kerékcsavarokat.

Az AUTODOC javasolja:

* Fontos! A sériilések elkeriilése érdekében a rogzitdcsavarok kicsavardsa soran
tartsa a kereket. BMW E39

n Vegye le a kereket.
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Tisztitsa meg a fékcs6 féknyereghez vald csatlakozasanak teriiletét, és vezetécsapok teriiletét. Hasznaljon
féktisztitot.

Csere: féknyereg — BMW E39. Az AUTODOC ajanlja:

* A spray alkalmazdasat kovetden varjon néhany percet.
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Vélassza szét a fékbetéteket. Haszndljon feszitGvasat.

Tisztitsa meg a féknyereg rogzitéket. Hasznaljon drétkefét. Haszndaljon WD-40 spray-t.

Csavarja ki a féknyereg rogzit6t. Hasznéljon H7-as imbuszkulcsot. Hasznaljon racsnis kulcsot.
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Csere: féknyereg — BMW E39. A szakemberek ajanljak:

* Féknyereg csere esetén ajanlott ellendrizni, hogy a fékcsovon nincsenek-e
sérlilések, és sziikség esetén Uj fékcsovet beszerelni.

* Amikor a féknyerget cseréli ajanlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenérizni a
féktarcsdk allapotat, és ezeket is cserélni, amennyiben sziikséges.

* Ellendrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetdcsapokat és a porvéddket.
Tisztitsa meg ezeket. Cserélje ki, ha sziikséges.

* Ne nyomja le a fékpedalt miutdan kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a
dugattyu kieshet a fékhengerbdl, és a fékfolyadék szivargas, valamint a rendszer
nyomasvesztése fordulhat el6.

Tévolitsa el a fékbetéteket.
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n Csatlakoztassa le a féktoml6t.

m Tegyen ken6anyagot a fékcsGre. Haszndljon féktisztitot.

Az AUTODOC javasolja:

* Csere: féknyereg — BMW E39. A spray alkalmazdasat kovetden varjon néhany
percet.

Szerelje be és rogzitse a féktomlbt az Uj féknyeregbe.

Huzza meg a fékcsovet a féknyereghez csatlakoztaté rogzitét. Haszndljon 14 sz. hollandi anya kulcsot.

Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 22 Nm nyomatékkal.
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m Tavolitsa el a fékcso bilincset.

Csere: féknyereg — BMW E39. Az AUTODOC szakértdi ajanljak:

* Ha a régi fékbetéteket fogja hasznalni, tisztitsa meg ezeket.

m Szerelje fel a féknyerget és rogzitse.

m Tisztitsa meg a féknyereg vezet6 csapokat.
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Kezelje le a féknyereg vezetd csapszegeket. Hasznalja a féknyereg vezetécsapszeg porvédd zsirt.

Az AUTODOC javasolja:

* Ha az Uj féknyereg készletben nincsenek Uj vezet6csapszegek, hasznalja a
régieket.

Csavarja be a vezet6csapszegeket.

Huzza meg a féknyereg rogzitéket. Haszndljon H7-as imbuszkulcsot. Hasznéljon nyomatékkulcsot. Hizza meg

30 Nm nyomatékkal.
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n Szerelje be a féknyereg visszahuiz6 rugét. Hasznaljon lapos csavarhuzét.

Csatlakoztassa a féklégtelenitd készletet a féklégtelenité csavarhoz.

Csavarja ki a féklégtelenit6 csavart. Hasznaljon 10 sz. hollandi anya kulcsot.

u Légtelenitse a féknyereg rendszert. Anélkiil, hogy beinditana a motort, nyomja le néhanyszor a fékpedalt, addig,
amig jelentds ellendllast nem érez.

m Huzza meg a féknyereg légtelenitd csavarjat. Hasznaljon 10 sz. hollandi anya kulcsot. Hasznaljon
nyomatékkulcsot. Hizza meg 11 Nm nyomatékkal.
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m Csatlakoztassa le a féklégtelenitd készletet.

Tisztitsa le a szennyez8déseket a fékcs6 csavarrdl. Haszndljon féktisztitot.

Csere: féknyereg — BMW E39. Tipp:

* A spray alkalmazasat kovet&en varjon néhany percet.

m Kenje meg a felliletet, ahol a féktarcsa a keréktarcsdaval érintkezik. Rézzsirt hasznaljon.

Az AUTODOC javasolja:

* Csere: féknyereg — BMW E39. A spray alkalmazasat kbvetéen varjon néhany
percet.
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n Szerelje fel a kereket.

Csere: féknyereg — BMW E39. Tippek az AUTODOC szakértditdl:

* A sériilések elkeriilése érdekében a csavarok meghuzasanal tartsa fent a
kereket.

n Csavarja be a kerékcsavarokat. Haszndlja a kdvetkezd kerék dugdkulcsot: 17.

n Engedje le az autét, és atlésan hiizza meg a kerékanyakat. Hasznélja a kbvetkez6 kerék dugodkulcsot: 17.
Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 120 Nm nyomatékkal.
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n Téavolitsa el az emel6t és a kerék ékeket.

Csere: féknyereg — BMW E39. Az AUTODOC ajanlja:

* Ellendrizze a fékfolyadékszintet a tagulasi tartalyban és toltse fel ha sziikséges.

n Huzza meg a fékfolyadék tartaly kupakjat. Zarja le a motorhaztetét.

Az AUTODOC javasolja:

* BMW E39 - Nyomja le tobbszor a fékpedalt ledllitott motor mellett, amig nem
érez ellenallast.

SZEP MUNKA! tfb

TOVABBI UTMUTATOK MEGTEKINTESE
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AUTODOC — KIVALO MINOSEGU ES MEGFIZETHETO
AUTOALKATRESZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERU AKCIOK, MiG KENYELMES
VASAROL
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ALKATRESZEK NAGYSZERU VALASZTEKA GEPKOCSIJAHOZ

VASAROLJION ALKATRESZEKET BMW MODELLEKHEZ

FEKNYEREG: SZELES VALASZTEK
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VALASSZON ALKATRESZT A KOVETKEZOHO®Z: BMW E39
BMW FEKNYEREG: VASAROLIN MOST
BMW E39 FEKNYEREG: A LEGIJOBB AKCIOK ES AJANLATOK

@ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak altaldnos ajanlasokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javitasi és cseremliveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehetd
felel6ssé semmilyen, a javitasi vagy cserem(iveletek soran, az adott tajékoztatds nem megfeleld alkalmazésébdl, vagy félreértelmezésébdl ered6
veszteségért, sériilésért, vagy anyagi karokért.

Az AUTODOC nem tehet6 felel6ssé az Gtmutatdban talalhatd lehetséges hibakért vagy pontatlanségokért. Az adott informaciok csak tajékoztatd jellegliek, és
nem helyettesithetik a szakemberek tandcsait.

Az AUTODOC nem tehet6 felel6ssé a berendezések, eszkdzok, vagy autdalkatrészek nem megfeleld, vagy veszélyes hasznélataért. Az AUTODOC
hatdrozottan javasolja, hogy el6vigydzatosan, a biztonsagi elGirdsok betartdsaval végezzen javitasi vagy cseremUiveleteket. Ne feledje: a gyenge mindségu
autdalkatrészek hasznélata nem garantalja a megfeleld szint( kozdti biztonségot.

© Copyright 2022 - A weboldal teljes tartalmat, kiilondsen a szovegeket, fényképeket és grafikakat, a szerzdi jogra vonatkozé térvények védik. Minden jog,
beleértve a masolast, a harmadik felekkel valé megosztdst, a szerkesztést és a forditast, az AUTODOC GmbH tulajdona.
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