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80 B4 gépkocsin —
Utmutatd



= AUTODOC

VIDEO-UTMUTATOK

() Fontos!

Az a csere Utmutaté a kdvetkez6 gépkocsikhoz hasznalhaté:

AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8 GTE, AUDI 80
B2 (81, 85) 1.8 CC quattro, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8 GTE quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q,
8A) 1.8 S, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 E, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8, AUDI 80 B3
(89, 89Q, 8A) 2.0 E, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A)
1.8 quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0
quattro, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 1.8, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 1.8 Cat, (+
29)

A |épések az auto kialakitasanak fliggvényében kismértékben eltérhetnek.
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CSERE: GYUJTOGYERTYA - AUDI 80 B4. SZUKSEGES
SZERSZAMOK:

® Magas hémérsékletl beragodasgatlo ® Racsnis kulcs
kenGanya B )
yad ® Sarvédd takaro

® Nyomatékkulcs

® 20 Gyertva dugdkulcs

SZERSZAMOK VASARLASA
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Csere: gyujtogyertya — Audi 80 B4. Az AUTODOC ajanlja:

* A csere folyamata minden gyujtégyertya esetében megegyezik.

* Minden munkat leallitott motor mellett kell végezni.

CSERE: GYUJTOGYERTYA - AUDI 80 B4. ALKALMAZZA A
KOVETKEZO ELJARAST:

n Nyissa fel a motorhaztet6t.

Csere: gyujtogyertya — Audi 80 B4. Az AUTODOC szakértdi ajanljak:

* Ugyeljen arra, hogy ne rongélja meg a gyujtdgyertya vezetékeket.

* Jegyezze meg a gyujtogyertya vezetékek csatlakozodinak sorrendjét.
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Tisztitsa meg a gyertyafészek belsé részét a szennyez8désektdl, a portdl és a térmeléktdl.

Csavarja ki a gyujtogyertyakat. Hasznélja kovetkezd méret( gyertya dugdkulcsot: 20. Hasznéljon racsnis kulcsot.
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n Csavarja be az Uj gyujtogyertydkat, és hiizza meg 6ket. Hasznélja kdvetkezd méretl gyertya dugdkulcsot: 20.
Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 25 Nm nyomatékkal.

Csere: gyujtogyertya — Audi 80 B4. A szakemberek ajanljak:

* Ne huzza meg a gyujtégyertyakat tulsagosan. A tulzott nyomaték megrongalhatja
a menetes csatlakozokat.

* A gyertyakulcs hasznalata kdzben legyen 6vatos! Ha ferdén hasznalja,
megsértheti a menetes csatlakozokat.

Szerelje be a gyujtogyertya vezeték csatlakozoit a gyertyafészkekbe. Gy6zddjon meg arrdl, hogy hallja a

kattanast, ami azt jelzi, hogy a helyére keriilt.

Az AUTODOC javasolja:

* Csere: gyujtogyertya — Audi 80 B4. Kovesse a beszerelési [épéseket.
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n Jérassa par percig a motort. Erre azért van sziikség, hogy az alkatrész biztosan megfelel6en mUikodjon.

Allitsa le a motort.

Vegye le a sarvédd takarot.

Zérja le a motorhaztetdt.

SZEP MUNKA! tﬁ)

TOVABBI UTMUTATOK MEGTEKINTESE

CLUB.AUTODOC.HU 6-8



https://club.autodoc.hu/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCBt4elBWLsHDSB0NyTepV-g
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.hu/manuals/audi/80?child_model=80-8c-b4&utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=How_to_change_spark_plugs_on_Audi_80_B4
https://club.autodoc.hu

= AUTODOC

AUTODOC — KIVALO MINOSEGU ES MEGFIZETHETO
AUTOALKATRESZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERU AKCIOK, MiG KENYELMES
VASAROL

/. 2-tPritsche (901,902)
= 208CD)(82PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

* Google Play

+ AUTODOC

# Download on the

@& App Store

Download

ALKATRESZEK NAGYSZERU VALASZTEKA GEPKOCSIJAHOZ

VASAROLION ALKATRESZEKET AUDI MODELLEKHEZ

GYUJTOGYERTYA: SZELES VALASZTEK
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VALASSZON ALKATRESZT A KOVETKEZOHOZ: AUDI 80 B4
AUDI GYUJTOGYERTYA: VASAROLIN MOST
' AUDI 80 B4 GYUJTOGYERTYA: A LEGIJOBB AKCIOK ES |
AJANLATOK

@ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak altaldnos ajanlasokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javitasi és cseremliveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehetd
felel6ssé semmilyen, a javitasi vagy cserem(iveletek soran, az adott tajékoztatds nem megfeleld alkalmazésébdl, vagy félreértelmezésébdl ered6
veszteségért, sériilésért, vagy anyagi karokért.

Az AUTODOC nem tehet6 felel6ssé az Gtmutatdban talalhatd lehetséges hibakért vagy pontatlanségokért. Az adott informaciok csak tajékoztatd jellegliek, és
nem helyettesithetik a szakemberek tandcsait.

Az AUTODOC nem tehet6 felel6ssé a berendezések, eszkdzok, vagy autdalkatrészek nem megfeleld, vagy veszélyes hasznélataért. Az AUTODOC
hatdrozottan javasolja, hogy el6vigydzatosan, a biztonsagi elGirdsok betartdsaval végezzen javitasi vagy cseremUiveleteket. Ne feledje: a gyenge mindségu
autdalkatrészek hasznélata nem garantalja a megfeleld szint( kozdti biztonségot.

© Copyright 2022 - A weboldal teljes tartalmat, kiilondsen a szovegeket, fényképeket és grafikakat, a szerzdi jogra vonatkozé térvények védik. Minden jog,
beleértve a masolast, a harmadik felekkel valé6 megosztdst, a szerkesztést és a forditast, az AUTODOC GmbH tulajdona.
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