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Hatso féktarcsak-csere
Audi A4 B8 gépkocsin -
Utmutatd
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VIDEO-UTMUTATOK

() Fontos!

Az a csere Utmutaté a kdvetkezd gépkocsikhoz hasznalhaté:

AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI, AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI, AUDI
A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro, AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI, AUDI
A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI, AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro, AUDI
A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro,
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI, AUDI
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI, AUDI
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro, AUDI
Q5 (8RB) 2.0 TFSI hybrid quattro, (+ 207)

A |épések az auto kialakitasanak fliggvényében kismértékben eltérhetnek.

CLUB.AUTODOC.HU i )



https://club.autodoc.hu/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCBt4elBWLsHDSB0NyTepV-g
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://youtu.be/-PP_g-p90wg
https://club.autodoc.hu

= AUTODOC

CSERE: FEKTARCSAK - AUDI A4 B8. A SZERSZAMOK,
AMELYEKRE SZUKSEGE LEHET:

® Drétkefe ® Torx vég T30

® Nylon tisztit6 kefe ® Kerék dugdkulcs készlet N217
® WD-40 spray ® Racsnis kulcs

® Féktisztitd ® Nyomatékkulcs

® Réz zsir ® Féknyereg visszanyomo

® Kombinalt kulcs N215 ® Elektromos csavarhuzo

® Kombinalt kulcs N218 ® Feszit6vas

® 13 szamu csavarbehajto bit ® Kerékék

® 18 szamu csavarbehaito bit

SZERSZAMOK VASARLASA
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Csere: féktarcsak — Audi A4 B8. Az AUTODOC ajanlja:

* A féktarcsakat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje Audi A4 B8
gépkocsin, fliggetleniil attol, hogy az alkatrészek milyen allapotban vannak. Ez
fogja biztositani az egyenletes fékezést.

* A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen |évé mindkét féktarcsa esetében
megegyezik.

* Amikor a féktarcsakat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.

* Minden munkat leallitott motor mellett kell végezni.

CSERE: FEKTARCSAK - AUDI A4 B8. A LEPESEK AJANLOTT
SORRENDJE:

n Nyissa fel a motorhaztet6t. Csavarja le a fékfolyadék tartaly kupakijat.
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n Rogzitse kerék ékekkel a kerekeket.

Az AUTODOC javasolja:

* Fontos! A sériilések elkeriilése érdekében a rogzitdcsavarok kicsavardsa soran
tartsa a kereket. Audi A4 B8
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Vegye le a kereket.

n Csavarja ki a féknyereg rogzit6t. Hasznélja a kovetkezé méretl kombindlt kulcsot: 15. Hasznélja a kovetkez8
méret( csavarbehajté fejet: 13. Hasznaljon racsnis kulcsot.
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Csere: féktarcsak — Audi A4 B8. Az AUTODOC szakértdi ajanljak:

* Rogzitse a féknyerget egy dréttal a karosszéridhoz vagy a felfliggesztéshez, hogy
elkeriilje a nyomasvesztést a fékrendszerben.

* Bizonyosodjon meg réla, hogy a féknyereg nem I6g a féktomlon.

* Ne nyomja le a fékpedalt miutan kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a
dugattyu kieshet a fékhengerbdl, és a fékfolyadék szivargas, valamint a rendszer
nyomasvesztése fordulhat el6.

* Ellendrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetdcsapokat és a porvéddket.
Tisztitsa meg ezeket. Cserélje ki, ha sziikséges.

n Tavolitsa el a fékbetéteket.
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n Tisztitsa meg a kerékagyat. Haszndljon drétkefét. Kezelje az érintkezd feliiletet. Rézzsirt hasznaljon.

Szerelje be a féktarcsat.

Huzza meg a féktarcsa rogzitket. Haszndlja a kovetkezd torx kulcsot: T30. Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hizza
meg 5 Nm nyomatékkal.
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m Tisztitsa meg a féknyereg konzolt a szennyez&désektél és a portdl. Hasznaljon drotkefét. Hasznaljon féktisztitot.

Az AUTODOC javasolja:

* Csere: féktarcsak — Audi A4 B8. A spray alkalmazasat kovet6en varjon néhany
percet.

Szerelje fel a féknyereg tarté konzolt.

Rogzitse a féknyereg konzolt. Haszndlja a kovetkez8 méretl csavarbehajté fejet: 18. Hasznaljon
nyomatékkulcsot. Hizza meg 100 Nm nyomatékkal.+90°

Az AUTODOC javasolja:

* Fontos! Ugyeljen arra, hogy Uj régzitéelemeket hasznaljon.
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m Tegyen ken6anyagot a féknyereg dugattylra. Hasznaljon nejlon tisztitokefét. Hasznaljon féktisztitot.

Csere: féktarcsak — Audi A4 B8. Tipp:

* A spray alkalmazasat kovet&en varjon néhany percet.

Nyomja be a féknyereg dugattyut. Haszndlja a féknyereg visszanyomé szerszamot.
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m Szerelje fel a féknyerget és rogzitse. Hasznélja a kdvetkez6 méretli kombinalt kulcsot: 15. Hasznélja a kdvetkezd
méret( csavarbehajté fejet: 13. Hasznéljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 35 Nm nyomatékkal.

Csere: féktarcsak — Audi A4 B8. Tippek az AUTODOC-tol:

* A spray alkalmazdasat kovetden varjon néhany percet.

m Szerelje fel a kereket.
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Az AUTODOC javasolja:

* Fontos! Tartsa a kereket, amikor a régzitGcsavarokat csavarja be. Audi A4 B8

u Csavarja be a kerékcsavarokat. Hasznalja a kdvetkezd kerék dugdkulcsot: 17.

T

S
b

m Engedije le az autdt, és atlésan hizza meg a kerékanyékat. Haszndlja a kovetkez§ kerék dugodkulcsot: 17.
Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 120 Nm nyomatékkal.
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Az AUTODOC javasolja:

* Fontos! Csere: féktarcsdk — Audi A4 B8. Ellenérizze a tartalyban a fékfolyadék
szintjét, és sziikség esetén toltse fel.

m Hizza meg a fékfolyadék tartaly kupakjat.

Az AUTODOC javasolja:

* Audi A4 B8 — A motor beinditasa nélkiil nyomja meg tébbszor a fékpedalt, amig
nem érzi, hogy kemény.

m Zarja le a motorhaztet6t.
"JY' »r "'" ! 7'-8

SZEP MUNKA! tfb

TOVABBI UTMUTATOK MEGTEKINTESE
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AUTODOC — KIVALO MINOSEGU ES MEGFIZETHETO
AUTOALKATRESZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERU AKCIOK, MiG KENYELMES
VASAROL

/. 2-tPritsche (901,902)
= 208CD)(82PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

* Google Play

+ AUTODOC

# Download on the

@& App Store

Download

ALKATRESZEK NAGYSZERU VALASZTEKA GEPKOCSIJAHOZ

VASAROLION ALKATRESZEKET AUDI MODELLEKHEZ

FEKTARCSAK: SZELES VALASZTEK
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VALASSZON ALKATRESZT A KOVETKEZOHOZ: AUDI A4 B8
AUDI FEKTARCSAK: VASAROLIN MOST
' AUDI A4 B8 FEKTARCSAK: A LEGIJOBB AKCIOK ES |
AJANLATOK

@ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak altaldnos ajanlasokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javitasi és cseremliveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehetd
felel6ssé semmilyen, a javitasi vagy cserem(iveletek soran, az adott tajékoztatds nem megfeleld alkalmazésébdl, vagy félreértelmezésébdl ered6
veszteségért, sériilésért, vagy anyagi karokért.

Az AUTODOC nem tehet6 felel6ssé az Gtmutatdban talalhatd lehetséges hibakért vagy pontatlanségokért. Az adott informaciok csak tajékoztatd jellegliek, és
nem helyettesithetik a szakemberek tandcsait.

Az AUTODOC nem tehet6 felel6ssé a berendezések, eszkdzok, vagy autdalkatrészek nem megfeleld, vagy veszélyes hasznélataért. Az AUTODOC
hatdrozottan javasolja, hogy el6vigydzatosan, a biztonsagi elGirdsok betartdsaval végezzen javitasi vagy cseremUiveleteket. Ne feledje: a gyenge mindségu
autdalkatrészek hasznélata nem garantalja a megfeleld szint( kozdti biztonségot.

© Copyright 2023 - A weboldal teljes tartalmat, kiilondsen a szévegeket, fényképeket és grafikakat, a szerzdi jogra vonatkozé térvények védik. Minden jog,
beleértve a masolast, a harmadik felekkel valé megosztdst, a szerkesztést és a forditast, az AUTODOC SE tulajdona.
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