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Kormanyodsszekoto
gombfej-csere Audi A4
B8 gépkocsin — Utmutatd
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VIDEO-UTMUTATOK

() Fontos!

Az a csere Utmutaté a kdvetkezd gépkocsikhoz hasznalhaté:

AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI, AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI, AUDI
A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro, AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI
quattro, AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI, AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 3.0
TDI, AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 Coupe (8T3) RS5 quattro,
AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI
quattro, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0
TFSI quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8
FSI quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro, (+ 113)

A |épések az auto kialakitasanak fliggvényében kismértékben eltérhetnek.
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CSERE: KORMANYOSSZEKOTO GOMBFEJ — AUDI A4
B8. SZUKSEGES SZERSZAMOK:

® Droétkefe ® 27 szamu csavarbehajto bit
® WD-40 spray ® Kerék dugdkulcs készlet N°17
® Féktisztitd ® Nyomatékkulcs

® Réz zsir ® Toléméré

® Kombinalt kulcs N°21 ® Kerékék

® Kombinalt kulcs N224

SZERSZAMOK VASARLASA
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Csere: kormanyosszekoté gombfej — Audi A4 B8. Az AUTODOC ajanlja:

* A kormanyosszekoto rud fejeket parban cserélje.

* A csere folyamata a jobb- és a baloldali kormanyosszekotd rid fejek esetében
megegyezik.

* Felhivjuk figyelmét: az autdn végzett minden munkat - Audi A4 B8 - leallitott
motor mellett kell elvégezni.

A CSERET A KOVETKEZO SORRENDBEN VEGEZZE:

n Rogzitse kerék ékekkel a kerekeket.
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n Csavarja ki a kerékcsavarokat.

Csere: kormanyosszekoté gombfej — Audi A4 B8. Tipp:

* A sériilések elkeriilése érdekében a csavarok kicsavarasanal tdmassza ki a
kereket.

n Vegye le a kereket.

7%

n Tisztitsa meg a kormanydsszekotd rud fejet a tengelycsonkkal 6sszekotd rogzitdt. Hasznaljon drétkefét.
Hasznaljon WD-40 spray-t.
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n Tisztitsa meg a kormanydsszekotd gombfej zaréanyat. Hasznaljon drdtkefét. Hasznaljon WD-40 spray-t.

n Leszereléskor jelolje meg vagy mérje meg a gombcesukld pontos helyzetét a nyomtavridon, vagy szamolja meg a
menetek szamat, hogy elkeriije a késBbbi hibas beadllitdst. Hasznéljon tolomérét.

Lazitsa meg a zdrbéanyat ami a ridfejet rogziti a kormanydsszekotd rudhoz. Haszndlja a kovetkezd méretd
kombinalt kulcsot: 24 (2 darab).
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n Csavarja ki a fejet a kormanydsszekst6 radbol.

Csere: kormanyosszekoté gombfej — Audi A4 B8. Az AUTODOC szakértdi
ajanljak:

* A kormanyrud fej felszerelésekor emlékezzen, hogy azonos szamu menettel
szerelje fel, vagy a menet ugyanolyan hosszu legyen, mint amennyit mért.
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Leszereléskor jelolje meg vagy mérje meg a gombcsukld pontos helyzetét a nyomtavridon, vagy szamolja meg a

menetek szamat, hogy elkeriije a késBbbi hibas bedllitdst. Hasznaljon tolomérét.

Csavarja be a kormanyodsszekotd gombfejet a tengelycsonkkal 6sszekotd rogzit6anyat. Hasznélja a kovetkez6

méret(i kombinalt kulcsot: 21.

Hulzza meg a kormanydsszekotd rud zardanyat. Haszndélja a kovetkez8 méretld kombinalt kulcsot: 24 (2 darab).

Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 65 Nm nyomatékkal.
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n Huzza meg a kormanyosszekotd rud fejet a tengelycsonkkal 6sszekot6 rogzitéanyat. Hasznélja a kovetkez6
méretl csavarbehajté fejet: 21. Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 100 Nm nyomatékkal.

Csere: kormanyosszektd gombfej — Audi A4 B8. A szakemberek ajanljak:

* A spray alkalmazasat kovet&en varjon néhany percet.
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m Szerelje fel a kereket.

Az AUTODOC javasolja:

* Fontos! Tartsa a kereket, amikor a régzit6csavarokat csavarja be. Audi A4 B8

m Csavarja be a kerékcsavarokat. Haszndlja a kdvetkezd kerék dugdkulcsot: 17.

m Engedje le az autét, és atlésan hiizza meg a kerékanyakat. Hasznélja a kbvetkez6 kerék dugodkulcsot: 17.
Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 120 Nm nyomatékkal.

Csere: kormanyosszekdté gombfej — Audi A4 B8. Tippek az AUTODOC
szakértditol:

* Ellendrizze és allittassa be a kerékkiegyenlitést ha sziikséges.
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m Téavolitsa el az emel6t és a kerék ékeket.

SZEP MUNKA! tfb

TOVABBI UTMUTATOK MEGTEKINTESE
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AUTODOC — KIVALO MINOSEGU ES MEGFIZETHETO
AUTOALKATRESZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERU AKCIOK, MiG KENYELMES
VASAROL

/. 2-tPritsche (901, 902)
=/ 208CDI(82 @b ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

Download

ALKATRESZEK NAGYSZERU VALASZTEKA GEPKOCSIJAHOZ

VASAROLION ALKATRESZEKET AUDI MODELLEKHEZ

KORMANYOSSZEKOTO GOMBFEJ: SZELES VALASZTEK
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VALASSZON ALKATRESZT A KOVETKEZOHOZ: AUDI A4 B8
AUDI KORMANYOSSZEKOTO GOMBFEJ: VASAROLIN MOST
[ AUDI A4 B8 KORMANYOSSZEKOTO GOMBFEJ: A LEGJOBB |
AKCIOK ES AJANLATOK

@ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak altaldnos ajanlasokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javitasi és cseremliveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehetd
felel6ssé semmilyen, a javitasi vagy cserem(iveletek soran, az adott tajékoztatds nem megfeleld alkalmazésébdl, vagy félreértelmezésébdl ered6
veszteségért, sériilésért, vagy anyagi karokért.

Az AUTODOC nem tehet6 felel6ssé az Gtmutatdban talalhatd lehetséges hibakért vagy pontatlanségokért. Az adott informaciok csak tajékoztatd jellegliek, és
nem helyettesithetik a szakemberek tandcsait.

Az AUTODOC nem tehet6 felel6ssé a berendezések, eszkdzok, vagy autdalkatrészek nem megfeleld, vagy veszélyes hasznélataért. Az AUTODOC
hatdrozottan javasolja, hogy el6vigydzatosan, a biztonsagi elGirdsok betartdsaval végezzen javitasi vagy cseremUiveleteket. Ne feledje: a gyenge mindségu
autdalkatrészek hasznélata nem garantalja a megfeleld szint( kozdti biztonségot.

© Copyright 2023 - A weboldal teljes tartalmat, kiilondsen a szévegeket, fényképeket és grafikakat, a szerzdi jogra vonatkozé térvények védik. Minden jog,
beleértve a masolast, a harmadik felekkel valé megosztdst, a szerkesztést és a forditast, az AUTODOC SE tulajdona.
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