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Hatso golyalab-csere Alfa
Romeo 147 937
gépkocsin — Utmutatd
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VIDEO-UTMUTATOK

() Fontos!

Az a csere Utmutaté a kdvetkez6 gépkocsikhoz hasznalhaté:

ALFA ROMEO GT (937) 2.0 JTS, ALFA ROMEO 147 (937) 2.0 16V T.SPARK, ALFA
ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO, ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD, ALFA
ROMEO 147 (937) 3.2 GTA (937.AXL1), ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD 16V
(937.AXG1B, 937.BXG1B), ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 JTS, ALFA ROMEO 147
(937) 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A), ALFA ROMEO GT (937) 1.8 TS, ALFA ROMEO
GT (937) 1.9 JTD, ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A,
937.BXU1A), ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B), ALFA
ROMEO 147 (937) 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B), ALFA ROMEO 147 (937)
1.9 JTDM (937.AXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A), ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTDM
16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B)

A |épések az auto kialakitasanak fliggvényében kismértékben eltérhetnek.
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CSERE: GOLYALAB — ALFA ROMEO 147 937. A
SZUKSEGES SZERSZAMOKAT TARTALMAZO LISTA:

auToooc™t

® Droétkefe ® Imbuszkulcs bit h5-as

® WD-40 spray ® Imbuszkulcs bit h6-as

® Féktisztitd ® Kerék dugdkulcs készlet N°17
® Réz zsir ® Racsnis kulcs

® Nyomatékkulcs ® Phillips csavarhuzé

® Kombindlt kulcs N217 ® MUanyag patentkiszedd

® Kombindlt kulcs N219 ® Feszit6vas

® 17 szamu csavarbehajté bit ® Hidraulikus rugé kompresszor
® 19 szamu csavarbehajto bit ® Hidraulikus valté emeld

® 22 szamu csavarbehaito bit ® Kerékék
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Csere: gblyalab — Alfa Romeo 147 937. Az AUTODOC szakértGi ajanljak:

* A hatso felfliggesztésen taldlhaté mindkét lengéscsillapité rugdstagot egyidében
kell kicserélni.

* A csere folyamata a hatso felfliggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapitd
rugostag esetében megegyezik.

* Felhivjuk figyelmét: az auton végzett minden munkat - Alfa Romeo 147 937 -
leallitott motor mellett kell elvégezni.

A CSERET A KOVETKEZO SORRENDBEN VEGEZZE:

Rogzitse kerék ékekkel a kerekeket.

Nyissa ki a csomagtértetét.
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n Tévolitsa el a hatsé iiléstamlat,

n Lazitsa meg a csomagtart6 bélését rogzité kampokat. Hasznaljon H5-as imbuszkulcsot. Hasznéljon racsnis
kulcsot.
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n Tavolitsa el a gumiszalagot.
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Lazitsa meg a lengéscsillapitéd rugdstag felsé tamasz rogzitdjét. Hasznéljon Hé-as imbuszkulcsot. Hasznélja a
kovetkezd méretli csavarbehajto fejet: 22. Hasznéljon racsnis kulcsot.
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n Lazitsa meg a kerékrogzitd csavarokat. Hasznalja a kovetkezd kerék dugdkulcsot: 17.

Az AUTODOC javasolja:

* Figyelem! A sériilések elkeriilése érdekében a rogzitdcsavarok kicsavarasa soran
tartsa a kereket. Alfa Romeo 147 937

n Vegye le a kereket.
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Tavolitsa el a féktomlét a lengéscsillapitd rugdstaghoz csatlakoztato rogzitéket. Hasznaljon feszitévasat.

Csatlakoztassa le az ABS jeladé vezetékeit.
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m Csavarja ki a stabilizator kart a lengéscsillapito rugéstaghoz csatlakoztaté rogzitét. Hasznalja a kovetkezd
méretd kombinalt kulcsot: 17. Haszndljon H5-as imbuszkulcsot. Hasznéljon racsnis kulcsot.

m Tisztitsa meg azt a rogzit6elemet, amely a rugdstagot a tengelycsonkhoz koti. Tisztitsa meg a leng6kar
rogzit6ket. Hasznaljon drétkefét. Hasznaljon WD-40 spray-t.

m Csavarja ki a lengéscsillapito rugdéstagot a hatso tengelycsonkhoz csatlakoztaté rogzit6t. Haszndlja a kbvetkezé
méretd kombinalt kulcsot: 19. Haszndlja a kovetkezd méret( csavarbehajté fejet: 19. Hasznaljon racsnis kulcsot.
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Csavarja ki azt a rogzitelemet, amely 6sszekapcsolja a felfliggeszt8kart a tengelycsonkkal. Hasznélja a

kovetkez6 méretli kombinalt kulcsot: 19.

Tavolitsa el az 6sszeszerelt lengéscsillapité rugostagot. Hasznéljon feszitévasat.
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m Helyezze a lengéscsillapitét a rugé 6sszenyomé szerszamra.

Csere: golyalab — Alfa Romeo 147 937. A szakemberek ajanljak:

* Ugyeljen arra, hogy rugékompresszor hasznalatakor a rugé tekercseket erésen
kell tartani, és a rugot a szemkozti oldalakrol 6sszenyomni.

* Biztositsa rugé megfeleld helyzetét a rogzitésben.

* Gy6zA6djon meg réla, hogy a rugoétekercs szorosan benne van a zarébilincsekben.

n Nyomja 0ssze a rugét.
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n Téavolitsa el a rugéstag dugattydrud anyét. Haszndlja a kdvetkezd méret(i csavarbehajto fejet: 22. Hasznéljon H6-
as imbuszkulcsot. Hasznaljon racsnis kulcsot.

n Tavolitsa el a fels6 rugéstag konzolt.

Az AUTODOC javasolja:

* Csere: golyalab — Alfa Romeo 147 937. Alaposan ellenérizze a lengéscsillapité
tamaszt, porvéddt és (itkoz6t. Cserélje ki, ha sziikséges.

m Engedje ki a tekercsrugot.
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u Tavolitsa el a lengéscsillapité porvédd sapkat és az litkoz6t.

n Tavolitsa el a régi lengéscsillapitét a hidraulikus rugdosszenyomaobdl.

Csere: golyalab — Alfa Romeo 147 937. Tippek az AUTODOC szakértditdl:

* Miel6tt beteszi az Uj lengéscsillapitét, nyomja 6ssze 3-5 alkalommal kézzel.

n Szerelje fel az Uj lengéscsillapitét a hidraulikus rugé6sszenyomora.
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m Szerelje be a rugot a lengéscsillapitoba.

n Huzza meg a lengéscsillapité dugattylrdd anyat. Hasznélja a kdvetkez6 méretli csavarbehajtd fejet: 22.
Hasznaljon H6-as imbuszkulcsot. Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 65 Nm nyomatékkal.

Csere: golyalab — Alfa Romeo 147 937. Tippek az AUTODOC-tol:

* EllenGrizze, hogy a rugd megfelel6en helyezkedik-e el. Keriilje a helytelen
beallitast.
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Engedje fel a rugét.

Tegyen ken6anyagot a lengéscsillapitd rugéstag rudjara. Rézzsirt hasznaljon.

Az AUTODOC javasolja:

* Alfa Romeo 147 937 — A sériilések elkeriilése érdekében a rogzitdcsavarok
becsavarasa soran tartsa a lengéscsillapité rugostagot.
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m Csatlakoztassa a lengéscsillapitot a hatsé csukléhoz.

Emelje a hidraulikus emel6t 10-15 cm-el feljebb.

n Csavarja be azt a régzit6elemet, amely 6sszekapcsolja a felfliggeszt6kart a tengelycsonkkal. Hasznélja a
kovetkezd méret(i kombinalt kulcsot: 19. Haszndlja a kdvetkezd méretl csavarbehajto fejet: 19. Hasznéljon
racsnis kulcsot.

Csavarja be a lengéscsillapitét a hatsé csukldhoz koto rogzitelemet. Haszndlja a kovetkezd méreti kombinalt

kulcsot: 19. Haszndlja a kovetkezé méretl csavarbehajtd fejet: 19. Haszndljon racsnis kulcsot.
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m Huzza meg azt a rogzitéelemet, amely a felfliggesztékart 6sszekapcsolja a tengelycsonkkal. Hasznélja a
kovetkezd méreti kombinalt kulcsot: 19. Haszndlja a kdvetkezd méretl csavarbehajto fejet: 19. Hasznéljon
nyomatékkulcsot. Hizza meg 115 Nm nyomatékkal.

n Huzza meg a a lengéscsillapito rugdstagot a hatso tengelycsonkhoz csatlakoztaté régzit6t. Hasznélja a
kovetkezd méreti kombinalt kulcsot: 19. Haszndlja a kdvetkezd méretl csavarbehajto fejet: 19. Hasznéljon
nyomatékkulcsot. Hizza meg 115 Nm nyomatékkal.

Az AUTODOC javasolja:

* Csere: golyalab — Alfa Romeo 147 937. Lassan engedie le a hidraulikus emel6t,
razkédasok nélkil, hogy ne rongalja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.
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n Tisztitsa meg a stabilizator kar beszerelési helyét. Hasznaljon drotkefét. Hasznaljon WD-40 spray-t.

m Huzza meg a stabilizator kar rogzitéjét. Hasznélja a kdvetkez6 méretli kombinalt kulcsot: 17. Hasznéljon H5-as
imbuszkulcsot. Hasznaljon racsnis kulcsot.

n Huzza meg a stabilizator kart a lengéscsillapité rugdstaghoz csatlakoztato rogzitét. Hasznélja a kovetkez6
méret( csavarbehajté fejet: 17. Hasznéljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 55 Nm nyomatékkal.
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Rogzitse a féktomlbt a rugdstagon.

Szerelje fel a fékesd leszoritd bilincset. Hasznéljon feszitvasat.

Csatlakoztassa az ABS jelad6 vezetékeit.

Tegyen ken6anyagot a lengéscsillapitd rugdstag rogzitdire. Kenje be kenéanyaggal a stabilizator karon 1évd

Osszes csuklot. Tegyen kenBanyagot a hatsé tengelycsonk rogzitSire. Rézzsirt hasznaljon.
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Kenje meg a felliletet, ahol a féktarcsa a keréktarcsdaval érintkezik. Rézzsirt hasznaljon.

. Haszndljon féktisztitot.

Az AUTODOC javasolja:

* Csere: golyalab — Alfa Romeo 147 937. A spray alkalmazdasat kdvet6en varjon
néhany percet.

Szerelje fel a kereket.

Az AUTODOC javasolja:

* Fontos! Tartsa a kereket, amikor a régzit6csavarokat csavarja be. Alfa Romeo
147 937
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Csavarja be a kerékcsavarokat. Hasznalja a kdvetkezd kerék dugdkulcsot: 17.

Engedje le a gépkocsit, és hliizza meg a keréktarté csavarokat X alakzatban haladva egymads utan. Hasznalja a

kovetkezd kerék dugdkulcsot: 17. Haszndljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 108 Nm nyomatékkal.

Hulzza meg a lengéscsillapité rugd tarté felsd rogzit6jét. Hasznélja a kovetkezd méretl csavarbehajto fejet: 22.

Hasznaljon H6-as imbuszkulcsot. Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 65 Nm nyomatékkal.
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Tegyen kenbanyagot a lengéscsillapité felsd rogzitSjére. Rézzsirt hasznaljon.
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m Szerelje fel a gumiszalagot.

u Hulzza meg a csomagtart6 bélését rogzité kampokat. Hasznaljon H5-as imbuszkulcsot. Haszndljon racsnis
kulcsot.
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m Helyezze be a csomagtarté karpitjat.

n Allitsa vissza eredeti helyzetbe az iléseket.

SZEP MUNKA! tfb

TOVABBI UTMUTATOK MEGTEKINTESE
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AUTODOC — KIVALO MINOSEGU ES MEGFIZETHETO
AUTOALKATRESZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERU AKCIOK, MiG KENYELMES
VASAROL

/. 2-tPritsche (901,902)
= 208CD)(82PS, Bjab ... 2.4 d engine

= AUTODOC

TODAY'S OFFERS

GETIT ON

* Google Play

+ AUTODOC

# Download on the

@& App Store

Download

ALKATRESZEK NAGYSZERU VALASZTEKA GEPKOCSIJAHOZ

VASAROLION ALKATRESZEKET ALFA ROMEO
MODELLEKHEZ

LENGESCSILLAPITO: SZELES VALASZTEK
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' VALASSZON ALKATRESZT A KOVETKEZOHOZ: ALFA |
ROMEO 147 937
ALFA ROMEO LENGESCSILLAPITO: VASAROLIN MOST
' ALFA ROMEO 147 937 LENGESCSILLAPITO: A LEGJOBB |
AKCIOK ES AJANLATOK

@ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak altaldnos ajanlasokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javitasi és cseremliveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehetd
felel6ssé semmilyen, a javitasi vagy cserem(iveletek soran, az adott tajékoztatds nem megfeleld alkalmazésébdl, vagy félreértelmezésébdl ered6
veszteségért, sériilésért, vagy anyagi karokért.

Az AUTODOC nem tehet6 felel6ssé az Gtmutatdban talalhatd lehetséges hibakért vagy pontatlanségokért. Az adott informaciok csak tajékoztato jellegliek, és
nem helyettesithetik a szakemberek tandcsait.

Az AUTODOC nem tehet6 felelGssé a berendezések, eszkdzok, vagy autdalkatrészek nem megfeleld, vagy veszélyes hasznélataért. Az AUTODOC
hatdrozottan javasolja, hogy el6vigydzatosan, a biztonsagi elGirdsok betartdsaval végezzen javitasi vagy cseremUiveleteket. Ne feledje: a gyenge mindségu
autdalkatrészek hasznélata nem garantalja a megfeleld szint( kozdti biztonségot.

© Copyright 2022 - A weboldal teljes tartalmat, kiilondsen a szovegeket, fényképeket és grafikakat, a szerzdi jogra vonatkozé térvények védik. Minden jog,
beleértve a masolast, a harmadik felekkel valé megosztdst, a szerkesztést és a forditast, az AUTODOC GmbH tulajdona.
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