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HASONLO OKTATOVIDEOK

Ez a video egy hasonlé autdalkatrész cseréjét mutatja egy masik jarmdvon

() Fontos!

Az a csere Utmutaté a kdvetkez6 gépkocsikhoz hasznalhaté:

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK., ALFA ROMEO 156
Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V
T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 156
Sportwagon (932) 1.9 JTD, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD, ALFA
ROMEO 156 Sportwagon (932) 3.2 GTA, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS,
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V, ALFA ROMEO 156 Sportwagon
(932) 1.9 JTD 16V Q4, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK

A |épések az auto kialakitasanak fliggvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatéanyag egy hasonlé alkatrészcsere folyamat sordn késziilt az kdvetkez6
gépkocsin: ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK
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CSERE: ELULSO ALSO FELFUGGESZTO KAR — ALFA
ROMEO 156 SPORTWAGON (932). A SZUKSEGES
SZERSZAMOKAT TARTALMAZO LISTA:

AuTODOC™

® Droétkefe ® 38 szamu csavarbehajto bit

® WD-40 spray ® Kerék dugdkulcs készlet N217
® Féktisztitd ® Gombcsuklo kinyomd

® Réz zsir ® Racsnis kulcs

® Nyomatékkulcs ® Phillips csavarhuzé

® Kombinalt kulcs N219 ® Menetfuré hajtévas

® 15 szdmu csavarbehajté bit ® Feszit6vas

® 17 szamu csavarbehajto bit ® Hidraulikus valté emeld

® 19 szamu csavarbehajto bit Kerékék

® 24 szamu csavarbehaijto bit

Szerszamok vasarlasa
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Csere: ellils6 also felfliggeszt6 kar — ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Az
AUTODOC szakértdi ajanljak:

* A csere folyamata a jobb és a baloldali als6 leng8kar esetében megegyezik.

* Felhivjuk figyelmét: az auton végzett minden munkat - ALFA ROMEO 156
Sportwagon (932) - ledllitott motor mellett kell elvégezni.

A CSERET A KOVETKEZO SORRENDBEN VEGEZZE:

n Rogzitse kerék ékekkel a kerekeket.

Lazitsa meg a kerékrogzitd csavarokat. Hasznalja a kovetkezd kerék dugdkulcsot: 17.

Emelje el az auto elejét, és rogzitse aldtdmasztassal.

Csavarja ki a kerékcsavarokat.
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Az AUTODOC javasolja:

* Figyelem! A sériilések elkeriilése érdekében a rogzitdcsavarok kicsavarasa soran
tartsa a kereket. ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)

Vegye le a kereket.

n Lazitsa meg a hajtdtengelyen [évd anyét. Haszndlja a kovetkezd méretl csavarbehajté fejet: 38. Hasznaljon
menetfurd hajtévasat.
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n Tavolitsa el a rogzitanyat.

n Csavarja ki a lengéscsillapito villat az alsé leng6karral 6sszek6t6 rogzitéesavart. Haszndélja a kdvetkezd méretU
kombindlt kulcsot: 19. Hasznélja a kdvetkez6 méretli csavarbehajté fejet: 19. Haszndljon racsnis kulcsot.

n Csavarja ki a rogzit6t, ami a gombcsuklét erdsiti a kormanycsukléhoz. Hasznélja a kdvetkezd méret(
csavarbehajtd fejet: 24. Hasznaljon racsnis kulcsot.
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n Csavarja ki azt a rogzitéelemet, amely 6sszekapcsolja a felfiiggesztékart a korménycsukldval. Hasznélja a
kovetkezd méret(i csavarbehajto fejet: 17. Hasznéljon racsnis kulcsot.
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n Tavolitsa el a féktomlét a lengéscsillapitd rugdstaghoz csatlakoztato rogzitéket. Hasznaljon feszitévasat.

m Csatlakoztassa le az ABS jeladé vezetékeit.

n Vélassza le a hajtétengelyt a tengelycsonkrol.

Csere: ellils6 also felfliggeszt6 kar — ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Az

AUTODOC szakértdi ajanljak:

* Gy6z6djon meg arrél, hogy a hajtétengely nem tehermentes (ha a gépkocsi
emeldn van).
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m Csavarja ki a segédkeretbdl a lengékar rogzitését. Hasznalja a kovetkez6 méret(i csavarbehajté fejet: 15.
Hasznaljon racsnis kulcsot.
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m Tisztitsa meg a beszerelési helyet, valamint a lengékar menetét. Hasznaljon drétkefét. Hasznaljon WD-40 spray-t.

Csere: eliilso also felfliggesztd kar — ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Az
AUTODOC ajanlja:

* Beszereléskor kizardlag uj csavarokat és anyakat hasznaljon.

* Ne rongalja meg a gdmbcsuklé boritasat.
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m Szerelje fel a kardantengelyt.

n Csavarja be azt a régzit6elemet, amely 6sszekapcsolja a felfliggeszt6kart a korméanycsukléval. Haszndlja a
kovetkezd méret(i csavarbehajto fejet: 17. Hasznéljon racsnis kulcsot.

/'.yi’,i‘_’,‘-\'.'l/mw- e
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m Huzza meg a lengdkart a kiegészit6 kerethez csatlakoztato rogzitt. Hasznalja a kovetkez6 méret(
csavarbehajtd fejet: 15. Hasznaljon racsnis kulcsot.

Hulzza meg azt a rogzitd csavart, amely a leng6kart az alvazathoz koti. Haszndlja a kbvetkezd méretU

csavarbehajtd fejet: 15. Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 71 Nm nyomatékkal.

AL

Az AUTODOC javasolja:

* Csere: eliils6 alsé felfliggesztd kar — ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932).
Lassan engedje le a hidraulikus emel6t, razkddasok nélkiil, hogy ne rongalja meg
a szerelvényeket és szerkezeteket.

CLUB.AUTODOC.HU 11-18


https://club.autodoc.hu/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCBt4elBWLsHDSB0NyTepV-g
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.hu?utm_source=club.autodoc.hu&utm_medium=referral&utm_campaign=footer&utm_term=hu

= AUTODOC

m Szerelje be a rogzitécsavart.

Csavarja be a lengéscsillapité villat az alsé lengGkarral 6sszekotd rogzitét. Hasznalja a kovetkez6 méret(
kombindlt kulcsot: 19. Hasznélja a kdvetkez6 méretli csavarbehajté fejet: 19. Haszndljon racsnis kulcsot.

Csatlakoztassa a gombcsukldkat a tengelycsonkhoz.

Csavarja be a gdmbcsuklét a tengelycsonkhoz csatlakoztaté rogzitét. Haszndlja a kovetkezd méretd

csavarbehajtd fejet: 24. Hasznaljon racsnis kulcsot.

Hulzza meg a rogzit6 csavart, amely a gombcsuklét a kormanycsukléhoz rogziti. Hasznélja a kdvetkezd méretd

csavarbehajtd fejet: 24. Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 90 Nm nyomatékkal.

CLUB.AUTODOC.HU



https://club.autodoc.hu/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCBt4elBWLsHDSB0NyTepV-g
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.hu?utm_source=club.autodoc.hu&utm_medium=referral&utm_campaign=footer&utm_term=hu

= AUTODOC

n Tamassza meg a leng6kart. Hasznaljon hidraulikus emel6t.

Huzza meg azt a rogzitéelemet, amely 6sszekapcsolja a felfliggesztdkart a kormanycsukléval. Hasznélja a

Huzza meg a lengéscsillapité villat az alsé lengbkarral 6sszekotd rogzitéesavart. Hasznalja a kovetkez6 méret(

n kovetkezd méretl csavarbehajté fejet: 17. Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hliizza meg 50 Nm nyomatékkal.

kombindlt kulcsot: 19. Hasznélja a kovetkezd méret(i csavarbehajto fejet: 19. Hasznaljon nyomatékkulcsot.
Huzza meg 110 Nm nyomatékkal.

Az AUTODOC javasolja:

* ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) — Ne engedje le hirtelen a hidraulikus
emel6t, hogy ne elkeriilje az auté alkatrészeinek és mechanizmusainak
karosodasat.
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m Csatlakoztassa az ABS jelad6 vezetékeit.

Szerelje fel a fékcsd leszoritd bilincset.

n Szerelje be a rogzitéanyat.

n Csavarozza be a kardantengely anyat. Haszndlja a kovetkez8 méretl csavarbehajté fejet: 38. Hasznaljon racsnis
kulcsot.
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“ Huzza meg a hajtétengely anyat. Hasznélja a kdvetkezd méretli csavarbehajto fejet: 38. Hasznaljon
nyomatékkulcsot. Hizza meg 177 Nm nyomatékkal.
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m Kenje meg a felliletet, ahol a féktarcsa a keréktarcsdaval érintkezik. Rézzsirt hasznaljon.

Az AUTODOC javasolja:

* Csere: eliilsé als¢ felfliggeszt6 kar — ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). A
spray alkalmazasat kbvetden varjon néhany percet.

Szerelje fel a kereket.

Az AUTODOC javasolja:

* Figyelem! A sértilések elkeriilése érdekében a csavarok becsavarasanal tartsa a
kereket az autén. ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)
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Csavarja be a kerékcsavarokat. Hasznalja a kdvetkezd kerék dugdkulcsot: 17.

Engedje le a gépkocsit, és hliizza meg a keréktarté csavarokat X alakzatban haladva egymads utan. Hasznalja a

kovetkezd kerék dugdkulcsot: 17. Haszndljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 108 Nm nyomatékkal.

SZEP MUNKA! tfb

TOVABBI UTMUTATOK MEGTEKINTESE
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AUTODOC — KIVALO MINOSEGU ES MEGFIZETHETO
AUTOALKATRESZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERU AKCIOK, MiG KENYELMES
VASAROL

2-t Pritsche (901, 902)
/' 208CDI(82PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

#® Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

ALKATRESZEK NAGYSZERU VALASZTEKA GEPKOCSIJAHOZ
LENGOKAR: SZELES VALASZTEK

@ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak dltalanos ajanlasokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javitdsi és cseremlveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehetd
felel6ssé semmilyen, a javitdsi vagy cseremUiveletek soran, az adott tdjékoztatas nem megfelel6 alkalmazasabdl, vagy félreértelmezésébdl eredd
veszteségért, sériilésért, vagy anyagi karokért.

Az AUTODOC nem tehetd felel§ssé az Gtmutatdban talalhatd lehetséges hibdkért vagy pontatlansagokért. Az adott informéaciok csak tajékoztato jellegliek, és
nem helyettesithetik a szakemberek tandcsait.

Az AUTODOC nem tehetd felel6ssé a berendezések, eszk6zok, vagy autdalkatrészek nem megfeleld, vagy veszélyes hasznalataért. Az AUTODOC
hatarozottan javasolja, hogy elévigydzatosan, a biztonsagi elirdsok betartdsaval végezzen javitdsi vagy cserem(veleteket. Ne feledje: a gyenge minéségl
autdalkatrészek hasznalata nem garantdlja a megfeleld szintl kozuti biztonsagot.

© Copyright 2022 — A weboldal teljes tartalmat, kiilondsen a szovegeket, fényképeket és grafikdkat, a szerz6i jogra vonatkozé torvények védik. Minden jog,
beleértve a masolast, a harmadik felekkel valé6 megosztdst, a szerkesztést és a forditast, az AUTODOC GmbH tulajdona.
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