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Motorolaj és szUrOk-csere
Citroen C11PM PN
gépkocsin — Utmutatd
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VIDEO-UTMUTATOK

() Fontos!

Az a csere Utmutaté a kdvetkezd gépkocsikhoz hasznalhaté:
CITROEN C1 1l (PA_, PS_) 1.0 VTi 68, CITROEN C1 Il (PA_, PS_) 1.0 VTi 72

A |épések az auto kialakitasanak fliggvényében kismértékben eltérhetnek.
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CSERE: MOTOROLAJ ES SZUROK — CITROEN C1 1 PM
PN. A SZUKSEGES SZERSZAMOKAT TARTALMAZO
LISTA:

® Univerzalis tisztitospray ® Nyomatékkulcs

® 14 szamu csavarbehajto bit ® Olajleereszt6 télca
® OlajszUrd leszedd 67-14F ® Tolcsér

® Racsnis kulcs ® Sarvédd takaro

SZERSZAMOK VASARLASA
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Csere: motorolaj és sz(ir6k — Citroen C1 1 PM PN. Tippek az AUTODOC
szakértditol:

* Az olajsz(ir6t minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
* Viseljen kesztyUt, hogy ne keriiljon a kezére forré folyadék.

* Felhivjuk figyelmét: az auton végzett minden munkat - Citroen C1 1 PM PN -
leallitott motor mellett kell elvégezni.

A CSERET A KOVETKEZO SORRENDBEN VEGEZZE:

n Nyissa fel a motorhaztet6t.
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n Emelje fel az auté egy emelével, vagy alljon a szerel6aknara.

Csere: motorolaj és szUlr6k — Citroen C1 1 PM PN. Tippek az AUTODOC-t4l:

* Az auténak vizszintesben kell lennie, ha ferdén all, a leereszt6 csapnak a
legmélyebb ponton kell lennie.

n Helyezzen egy legalabb 4 literes olajtartalyt az olajlevezetd nyilds ala.
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Csavarozza ki a leereszt6 dugot. Hasznalja a kdvetkezd méret(i csavarbehajto fejet: 14. Hasznéljon racsnis
kulcsot.

Csere: motorolaj és sz(ir6k — Citroen C1 1 PM PN. Az AUTODOC szakértéi
ajanljak:

* Vigyazat! Az olaj forrd lehet.

* Varjon addig, amig az olaj teljesen kiliriilt a leeresztd nyilasbol.

Csavarja ki az olajszUrét. Haszndlja a 67-14F dugdkulcsot. Hasznéljon racsnis kulcsot.

\_
n Készitsen el egy tartalyt a régi olajszUirének.

n Helyezze a régi olajsz(irét a tartalyba.
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Csere: motorolaj és szUr6k — Citroen C1 1 PM PN. Tipp:

* Emelje fel a tartalyt. Az olajsz(rd eltavolitdsa utan az olaj azonnal el kezd folyni a
nyilasbol.

n Tisztitsa meg az olajsz(r6 helyét. Hasznaljon univerzalis tisztitdsprayt.

n Csavarja az Uj szUr6t a helyére. Haszndlja a 67-14F dugdkulcsot. Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 23 Nm
nyomatékkal.
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n Tisztitsa meg az olajteknd leereszt8 nyilas teriiletét.

Csavarja be az Uj leereszt6 csavart, és hlizza meg. Hasznélja a kovetkez8 méretl csavarbehajté fejet: 14.

Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 27 Nm nyomatékkal.

CLUB.AUTODOC.HU



https://club.autodoc.hu/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCBt4elBWLsHDSB0NyTepV-g
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.hu

= AUTODOC

m Helyezze be a télcsért. Ontsén a sz(ir6n keresztiil olajat a motorba. A sziikséges olajmennyiség: 3.6 I.

Csere: motorolaj és szUr6k — Citroen C1 1 PM PN. Tippek az AUTODOC-t4l:

* A gyart6 ajanlasanak megfeleld olajat hasznalja.

n Ellendrizze az olajszintet a nivopalca segitségével. Toltson még be olajat, ha sziikséges.

* Az olajszintnek a ,Min” és ,Max" jelolések kdzott kell lennie.
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m Huzza meg az olajbednté kupakot.

m Allitsa le a motort, majd 5 perc mulva ellenGrizze az olajszintet nivopélcaval, és téltsén még be olajat, ha
sziikséges.

Figyelem!

* Az olajszintnek a ,Min” és ,Max" jelolések kdzott kell lennie.
* Gy6zA6djon meg arrdél, hogy az olajbednté kupak megfeleléen meg van hazva.

* Ellendrizze a leereszt6 nyilds menetes csavarjat és az olajsz(ird tomités
zartsagat. Huzza meg ezeket évatosan, amennyiben sziikséges.
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m Vegye le a sarvédé takarét.

Csere: motorolaj és szUlrék — Citroen C1 1 PM PN. A szakemberek ajanljak:

* Ne feledje, hogy az olajnyomas figyelmeztet6 lampa, amely a kenési rendszer
nem megfelel6 nyomasat jelzi, a szokdsosnal hosszabb ideig lehet bekapcsolva.
Néhany masodperccel kés6bb az olaj kit6lti az 6sszes csatornat, és kialszik a
fény.

* A kornyezetszennyezés elkeriilése érdekében a hasznalt olajsz(r6t adja le a
megfeleld hulladékgydjté helyen.

SZEP MUNKA! tfb

TOVABBI UTMUTATOK MEGTEKINTESE
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AUTODOC — KIVALO MINOSEGU ES MEGFIZETHETO
AUTOALKATRESZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERU AKCIOK, MiG KENYELMES
VASAROL

/. 2-tPritsche (901,902)
= 208CD)(82PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

* Google Play

+ AUTODOC

# Download on the

@& App Store

Download

ALKATRESZEK NAGYSZERU VALASZTEKA GEPKOCSIJAHOZ

VASAROLION ALKATRESZEKET CITROEN MODELLEKHEZ

OLAJISZURO: SZELES VALASZTEK
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[ VALASSZON ALKATRESZT A KOVETKEZOHOZ: CITROEN C11 |
PM PN
CITROEN OLAJSZURO: VASAROLIN MOST
[ CITROEN C11PM PN OLAISZURO: A LEGIOBB AKCIOK ES |
AJANLATOK

@ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak altaldnos ajanlasokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javitasi és cseremliveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehetd
felel6ssé semmilyen, a javitasi vagy cserem(iveletek soran, az adott tajékoztatds nem megfeleld alkalmazésébdl, vagy félreértelmezésébdl ered6
veszteségért, sériilésért, vagy anyagi karokért.

Az AUTODOC nem tehet6 felel6ssé az Gtmutatdban talalhatd lehetséges hibakért vagy pontatlanségokért. Az adott informaciok csak tajékoztatd jellegliek, és
nem helyettesithetik a szakemberek tandcsait.

Az AUTODOC nem tehet6 felel6ssé a berendezések, eszkdzok, vagy autdalkatrészek nem megfeleld, vagy veszélyes hasznélataért. Az AUTODOC
hatdrozottan javasolja, hogy el6vigydzatosan, a biztonsagi elGirdsok betartdsaval végezzen javitasi vagy cseremUiveleteket. Ne feledje: a gyenge mindségu
autdalkatrészek hasznélata nem garantalja a megfeleld szint( kozdti biztonségot.

© Copyright 2023 - A weboldal teljes tartalmat, kiilondsen a szévegeket, fényképeket és grafikakat, a szerzdi jogra vonatkozé térvények védik. Minden jog,
beleértve a masolast, a harmadik felekkel valé megosztdst, a szerkesztést és a forditast, az AUTODOC SE tulajdona.

CLUB.AUTODOC.HU



https://club.autodoc.hu/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCBt4elBWLsHDSB0NyTepV-g
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://www.autodoc.hu/alkatresz/citroen/c1/c1-pm-pn?utm_source=pdf
https://www.autodoc.hu/jarmu-alkatreszek/olajszueroe-10359/citroen?utm_source=pdf
https://www.autodoc.hu/jarmu-alkatreszek/olajszueroe-10359/citroen/c1/c1-pm-pn?utm_source=pdf
https://club.autodoc.hu

