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Motorolaj és szUrOk-csere
CITROEN C4 Picasso Il
gépkocsin — Utmutatd
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HASONLO OKTATOVIDEOK

Ez a video egy hasonlé autdalkatrész cseréjét mutatja egy masik jarmdvon

() Fontos!

Az a csere Utmutaté a kdvetkez6 gépkocsikhoz hasznalhaté:
CITROEN C4 Picasso Il 2.0 BlueHDi 150, CITROEN C4 Picasso 11 1.2 THP 130,

CITROEN C4 Picasso Il 2.0 BlueHDi 135, CITROEN C4 Picasso Il 1.2 THP 110

A |épések az auto kialakitasanak fliggvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatéanyag egy hasonlé alkatrészcsere folyamat sordn késziilt az kdvetkez6
gépkocsin: CITROEN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi
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CSERE: MOTOROLAJ ES SZUROK - CITROEN C4
PICASSO Il. A SZUKSEGES SZERSZAMOKAT

TARTALMAZO LISTA:

® Drétkefe ® Nyomatékkulcs

® Univerzalis tisztitospray ® Olajleeresztd talca
® OlajszUrd leszedd 74/76-15F ® Tolcsér

® 21 szdmu csavarbehajté bit ® Sarvédd takaro

® Racsnis kulcs

Szerszamok vasarlasa
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Csere: motorolaj és szlir6k — CITROEN C4 Picasso Il. Tippek az AUTODOC-t6l:

* Az olajsz(ir6t minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
* Minden munkat leallitott motor mellett kell végezni.

* Viseljen kesztyUt, hogy ne keriiljon a kezére forré folyadék.

CSERE: MOTOROLAJ ES SZUROK - CITROEN C4 PICASSOII. A
LEPESEK AJANLOTT SORRENDJE:

Nyissa fel a motorhaztet6t.

Hasznaljon sarvédd takaroét, hogy megakadalyozza a festék és a mlanyag részek sériilését.

Csavarja ki az olajsz(ir8 csavart.

Csavarja ki az olajsz(irét. Hasznalja a 74/76-15F dugokulcsot.

n Készitsen el egy tartalyt a régi olajszlirének. Helyezze a régi olajszUrét a tartalyba.
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Csere: motorolaj és sz(ir6k — CITROEN C4 Picasso Il. Az AUTODOC szakértdi
ajanljak:

* Emelje fel a tartalyt. Az olajszUird eltavolitdsa utan az olaj azonnal el kezd folyni a
nyilasbol.

n Emelje fel az auté egy emelével, vagy éalljon a szerel6aknara.

Csere: motorolaj és sz(ir6k — CITROEN C4 Picasso Il. Az AUTODOC ajanlja:

* Az auténak vizszintesben kell lennie, ha ferdén all, a leereszt6 csapnak a
legmélyebb ponton kell lennie.

* Minden munkat leallitott motor mellett kell végezni.

Helyezzen egy legalabb 5 literes olajtartalyt az olajlevezetd nyilds ala.
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n Csavarozza ki a leereszt6 dugot. Hasznalja a kdvetkezd méret(i csavarbehajto fejet: 21. Haszndéljon racsnis
kulcsot.

Csere: motorolaj és szlir6k — CITROEN C4 Picasso Il. A szakemberek ajanljak:

* Vigyazat! Az olaj forrd lehet.

Vérjon addig, amig az olaj teljesen kiiiriilt a leeresztd nyilasbol.

Tisztitsa meg az olajteknd leereszt8 nyilas teriiletét.
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n Csavarja be az Uj leereszt6 csavart, és hlizza meg. Hasznélja a kovetkez8 méretl csavarbehajté fejet: 21.
Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 34 Nm nyomatékkal.

Engedje le az autét.

Kenje meg az Uj sz(ir§ gumitomitését egy kis friss olajjal.

Csavarja az Uj szUr6t a helyére. Haszndlja a 74/76-15F dugdkulcsot. Hasznéljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 25

Nm nyomatékkal.
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n Vegye le az olajsz(ir6 kupakot. Helyezze be a tolcsért.

* Az olajszintnek a ,Min” és ,Max" jelolések kdzott kell lennie.
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Szerelje fel az olajszUrd kupakot.

Huzza meg az olajbednté kupakot.

Allitsa le a motort, majd 5 perc mulva ellenGrizze az olajszintet nivopélcaval, és téltsén még be olajat, ha

sziikséges.

Figyelem!

* Az olajszintnek a ,Min” és ,Max" jelolések kdzott kell lennie.
* Gy6zA6djon meg arrdél, hogy az olajbednté kupak megfeleléen meg van hazva.

* Ellendrizze a leereszt6 nyilds menetes csavarjat és az olajsz(ird tomités
zartsagat. Huzza meg ezeket évatosan, amennyiben sziikséges.
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Vegye le a sarvédé takarét.

Zarja le a motorhaztetdt.

Csere: motorolaj és sz(ir6k — CITROEN C4 Picasso II. Tippek az AUTODOC

szakértoitol:

* Ne feledje, hogy az olajnyomas figyelmeztet6 lampa, amely a kenési rendszer
nem megfelel6 nyomasat jelzi, a szokdsosnal hosszabb ideig lehet bekapcsolva.
Néhany masodperccel kés6bb az olaj kit6lti az 6sszes csatornat, és kialszik a
fény.

* A kornyezetszennyezés elkeriilése érdekében a hasznalt olajsz(r6t adja le a
megfeleld hulladékgydjtd helyen.

SZEP MUNKA! tﬁ)

TOVABBI UTMUTATOK MEGTEKINTESE
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AUTODOC — KIVALO MINOSEGU ES MEGFIZETHETO
AUTOALKATRESZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERU AKCIOK, MiG KENYELMES
VASAROL

2-t Pritsche (901, 902)
/' 208CDI(82PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

#® Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

ALKATRESZEK NAGYSZERU VALASZTEKA GEPKOCSIJAHOZ
OLAJISZURO: SZELES VALASZTEK

@ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak dltalanos ajanlasokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javitdsi és cseremlveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehetd
felel6ssé semmilyen, a javitdsi vagy cseremUiveletek soran, az adott tdjékoztatas nem megfelel6 alkalmazasabdl, vagy félreértelmezésébdl eredd
veszteségért, sériilésért, vagy anyagi karokért.

Az AUTODOC nem tehetd felel§ssé az Gtmutatdban talalhatd lehetséges hibdkért vagy pontatlansagokért. Az adott informéaciok csak tajékoztato jellegliek, és
nem helyettesithetik a szakemberek tandcsait.

Az AUTODOC nem tehetd felel6ssé a berendezések, eszk6zok, vagy autdalkatrészek nem megfeleld, vagy veszélyes hasznalataért. Az AUTODOC
hatarozottan javasolja, hogy elévigydzatosan, a biztonsagi elirdsok betartdsaval végezzen javitdsi vagy cserem(veleteket. Ne feledje: a gyenge minéségl
autdalkatrészek hasznalata nem garantélja a megfeleld szintl kozuti biztonsagot.

© Copyright 2023 — A weboldal teljes tartalmat, kiilondsen a szovegeket, fényképeket és grafikdkat, a szerz6i jogra vonatkozo torvények védik. Minden jog,
beleértve a masolast, a harmadik felekkel valé6 megosztdst, a szerkesztést és a forditast, az AUTODOC SE tulajdona.
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