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VIDEO-UTMUTATOK

() Fontos!

Az a csere Utmutaté a kdvetkez6 gépkocsikhoz hasznalhaté:

MERCEDES-BENZ E-osztaly Sedan (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ E-
osztdly Sedan (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ E-osztaly Sedan (W210) E
200 (210.035), MERCEDES-BENZ E-osztaly Sedan (W210) E 300 D (210.020),
MERCEDES-BENZ E-osztaly Sedan (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ E-
osztaly Sedan (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ E-osztaly Sedan (W210) E
290 Turbo-D (210.017), MERCEDES-BENZ E-osztdaly Sedan (W210) E 280 (210.053),
MERCEDES-BENZ E-osztaly Sedan (W210) E 420 (210.072), MERCEDES-BENZ E-
osztdly Sedan (W210) E 50 AMG (210.072), MERCEDES-BENZ E-osztaly T-modell
(S210) E200 T (210.235), MERCEDES-BENZ E-osztaly T-modell (S210) E230 T
(210.237), MERCEDES-BENZ E-osztaly T-modell (S210) E 420 T (210.272),
MERCEDES-BENZ E-osztaly T-modell (S210) E 290 T Turbo-D (210.217), MERCEDES-
BENZ E-osztaly T-modell (S210) E 250 T D (210.210), (+ 27)

A |épések az auto kialakitasanak fliggvényében kismértékben eltérhetnek.
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CSERE: LENGESCSILLAPITO — MERCEDES W210. A
SZUKSEGES SZERSZAMOKAT TARTALMAZO LISTA:

® Drétkefe ® Kézi dugodkulcsfej #DD6

® WD-40 spray ® Kerék dugdkulcs készlet N°17
® Féktisztitd ® Racsnis kulcs

® Keramia zsir ® Menetfuré hajtévas

® Nyomatékkulcs ® Hidraulikus valté emeld

® Kombindlt kulcs N217 ® Sarvédd takard

® 17 szamu csavarbehajto bit ® Kerékék

® |Lenagéscsillapitd persely N216

SZERSZAMOK VASARLASA
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Csere: lengéscsillapité — Mercedes W210. Tippek az AUTODOC szakértGitdl:

* Egyszerre cserélje ki a két elsd lengéscsillapitét.

* A csere folyamata az els@ felfliggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapitéja
esetében megegyezik.

* Minden munkat leallitott motor mellett kell végezni.

CSERE: LENGESCSILLAPITO — MERCEDES W210. ALKALMAZZA A
KOVETKEZO ELJARAST:

n Nyissa fel a motorhaztet6t.
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Tisztitsa meg a lengéscsillapité felsé rogzitéelemét. Hasznaljon drétkefét. Hasznéljon WD-40 spray-t.

Lazitsa meg a lengéscsillapitd rugéstag felsé rogzitGjét. A lengéscsillapito eltavolitdsahoz hasznaljon specidlis

csavarbehajtd foglalatot N216. Hasznaljon kézi dugokulcsfejet DD6. Hasznaljon racsnis kulcsot.

Rogzitse kerék ékekkel a kerekeket.

Lazitsa meg a kerékrogzitd csavarokat. Hasznalja a kovetkezd kerék dugdkulcsot: 17. Hasznaljon menetfird

hajtovasat.
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Csere: lengéscsillapité — Mercedes W210. Az AUTODOC ajanlja:

* Ha emel&t hasznal, gy6z6&djon meg rdla, hogy az lapos, egyenetlenségektdl
mentes fellleten all.

* Ugyeljen arra, hogy az autét emeléallvanyokkal is rogzitse.

n Csavarja ki a kerékcsavarokat.

Az AUTODOC javasolja:

* A sériilések elkeriilése érdekében a csavarok kicsavarasanal tdmassza ki a
kereket.

n Vegye le a kereket.
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Tisztitsa meg a also lengéscsillapitd rogzitéelemeit. Hasznéljon drétkefét. Hasznéljon WD-40 spray-t.

Csavarja le a lengéscsillapité alsé rogzitd csavarjait. Hasznélja a kvetkez6 méretl kombindlt kulcsot: 17.

Hasznélja a kdvetkezd méret(i csavarbehajto fejet: 17. Haszndéljon racsnis kulcsot.

CLUB.AUTODOC.HU



https://club.autodoc.hu/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCBt4elBWLsHDSB0NyTepV-g
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.hu

= AUTODOC

n Tavolitsa el a régzit6esavart.

Engedje a hidraulikus emel8t 10-15 cm-el lejjebb.

Csere: lengéscsillapité — Mercedes W210. Tippek az AUTODOC szakértGitdl:

* Lassan engedje le a hidraulikus emel6t, razk6dasok nélkiil, hogy ne rongalja meg
a szerelvényeket és szerkezeteket.

n Tavolitsa el a lengéscsillapitot.

n Tisztitsa meg a lengéscsillapitd beszerelési helyét. Hasznaljon drétkefét.
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m Helyezze a lengéscsillapitét a sarvédd betétbe és csavarozza be.

Csere: lengéscsillapité — Mercedes W210. A szakemberek ajanljak:

* Az Uj lengéscsillapitd behelyezése el6tt, manualisan pumpalja azt 3-5
alkalommal.

n Szerelje be a lengéscsillapito fels tartdjanak elemeit.
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m Tamassza meg a leng6kart. Hasznaljon hidraulikus emel6t.

Az AUTODOC javasolja:

* Arogzitéelemek megfelel6 meghuzasahoz a felfiiggesztés alkatrészeit a
munkapozicidjukba kell emelni.

Huzza meg a lengéscsillapité alsé régzit6 csavarjait. Hasznélja a kovetkezd méretl kombinalt kulcsot: 17.
Haszndlja a kovetkezd méretl csavarbehajto fejet: 17. Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hlizza meg 65 Nm
nyomatékkal.

Csere: lengéscsillapité — Mercedes W210. Tippek az AUTODOC-t0l:

* Fontos! Ugyeljen arra, hogy Uj rogzitéelemeket hasznaljon.

m Tavolitsa el a tdAmasztékot a leng8kar aljardl.
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Az AUTODOC javasolja:

* Mercedes W210 - Ne engedije le hirtelen a hidraulikus emeldt, hogy ne elkertilje
az auto alkatrészeinek és mechanizmusainak karosodasat.

Tisztitsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Hasznaljon drotkefét.
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Az AUTODOC javasolja:

* A sériilések elkeriilése érdekében a csavarok meghuzasanal tartsa fent a
kereket.

n Csavarja be a kerékcsavarokat. Hasznélja a kdvetkezd kerék dugdkulcsot: 17. Hasznaljon racsnis kulcsot.

Huzza meg a lengéscsillapité felsd rogzitd csavarjat. A lengéscsillapito eltavolitdsdhoz hasznaljon specidlis

csavarbehajtd foglalatot N216. Hasznaljon kézi dugodkulcsfejet DD6. Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 30
Nm nyomatékkal.

m Helyezze fel a lengéscsillapité tartéjanak kupakjat.
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Keresztben hizza meg a kerékcsavarokat. Hasznalja a kdvetkezd kerék dugdkulcsot: 17. Haszndljon

nyomatékkulcsot. Hizza meg 110 Nm nyomatékkal.

SZEP MUNKA! tﬁ)

TOVABBI UTMUTATOK MEGTEKINTESE
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AUTODOC — KIVALO MINOSEGU ES MEGFIZETHETO
AUTOALKATRESZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERU AKCIOK, MiG KENYELMES
VASAROL

/. 2-tPritsche (901,902)
= 208CD)(82PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

* Google Play

+ AUTODOC

# Download on the

@& App Store

Download

ALKATRESZEK NAGYSZERU VALASZTEKA GEPKOCSIJAHOZ

VASAROLION ALKATRESZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

LENGESCSILLAPITO: SZELES VALASZTEK
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[ VALASSZON ALKATRESZT A KOVETKEZOH®Z: MERCEDES |
W210
MERCEDES LENGESCSILLAPITO: VASAROLIN MOST
[ MERCEDES W210 LENGESCSILLAPITO: A LEGIOBB AKCIOK |
ES AJANLATOK

@ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak altaldnos ajanlasokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javitasi és cseremliveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehetd
felel6ssé semmilyen, a javitasi vagy cserem(iveletek soran, az adott tajékoztatds nem megfeleld alkalmazésébdl, vagy félreértelmezésébdl ered6
veszteségért, sériilésért, vagy anyagi karokért.

Az AUTODOC nem tehet6 felel6ssé az Gtmutatdban talalhatd lehetséges hibakért vagy pontatlanségokért. Az adott informaciok csak tajékoztatd jellegliek, és
nem helyettesithetik a szakemberek tandcsait.

Az AUTODOC nem tehet6 felel6ssé a berendezések, eszkdzok, vagy autdalkatrészek nem megfeleld, vagy veszélyes hasznélataért. Az AUTODOC
hatdrozottan javasolja, hogy el6vigydzatosan, a biztonsagi elGirdsok betartdsaval végezzen javitasi vagy cseremUiveleteket. Ne feledje: a gyenge mindségu
autdalkatrészek hasznélata nem garantalja a megfeleld szint( kozdti biztonségot.

© Copyright 2022 - A weboldal teljes tartalmat, kiilondsen a szovegeket, fényképeket és grafikakat, a szerzdi jogra vonatkozé térvények védik. Minden jog,
beleértve a masolast, a harmadik felekkel valé megosztdst, a szerkesztést és a forditast, az AUTODOC GmbH tulajdona.
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