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Kormanyodsszekoto
gombfej-csere Mercedes

ML W163 gépkocsin —
Utmutatd
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VIDEO-UTMUTATOK

() Fontos!

Az a csere Utmutaté a kdvetkezd gépkocsikhoz hasznalhaté:

MERCEDES-BENZ M-osztdaly (W163) ML 320 (163.154), MERCEDES-BENZ M-osztaly
(W163) ML 230 (163.136), MERCEDES-BENZ M-osztaly (W163) ML 430 (163.172),
MERCEDES-BENZ M-osztaly (W163) ML 55 AMG (163.174), MERCEDES-BENZ M-
osztaly (W163) ML 400 CDI (163.128), MERCEDES-BENZ M-osztaly (W163) ML 500

(163.175), MERCEDES-BENZ M-osztaly (W163) ML 350 (163.157), MERCEDES-BENZ
M-osztaly (W163) ML 350

A |épések az auto kialakitasanak fliggvényében kismértékben eltérhetnek.
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CSERE: KORMANYOSSZEKOTO GOMBFEJ - MERCEDES

ML W

® Drétkefe

® WD-40 spray

® Féktisztitd

® Réz zsir

® Nyomatékkulcs

® Kombinalt kulcs N°15
® Kombinalt kulcs N222

163. A SZUKSEGES SZERSZAMOKAT
TARTALMAZO LISTA:

® Kombinalt kulcs N224

® 22 szamu csavarbehajto bit

® Kerék dugdkulcs készlet N217
® Racsnis kulcs

® Gombcsuklé kinyomd

® Tolémérd

® Kerékék

SZERSZAMOK VASARLASA
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Csere: kormanyosszekété gombfej — Mercedes ML W163. Az AUTODOC
szakértGi ajanljak:

* A kormanyosszekoto rud fejeket parban cserélje.

* A csere folyamata a jobb- és a baloldali kormanyosszekoto rid fejek esetében
megegyezik.

* Felhivjuk figyelmét: az auton végzett minden munkat - Mercedes ML W163 -
leallitott motor mellett kell elvégezni.

A CSERET A KOVETKEZO SORRENDBEN VEGEZZE:

n Rogzitse kerék ékekkel a kerekeket.

Lazitsa meg a kerékrogzitd csavarokat. Hasznalja a kovetkezd kerék dugdkulcsot: 17.
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n Csavarja ki a kerékcsavarokat.

Az AUTODOC javasolja:

* Figyelem! A sériilések elkeriilése érdekében a rogzitdcsavarok kicsavarasa soran
tartsa a kereket. Mercedes ML W163

n Vegye le a kereket.
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Leszereléskor jelolje meg vagy mérje meg a gombcsukld pontos helyzetét a nyomtavridon, vagy szamolja meg a
menetek szamat, hogy elkeriije a késBbbi hibas bedllitdst. Hasznaljon tolomérét.

n Lazitsa meg a zdrbéanyat ami a ridfejet rogziti a kormanydsszekotd rudhoz. Hasznélja a kovetkezd méretd
kombindlt kulcsot: 22. Hasznélja a kdvetkez6 méretl kombinalt kulcsot: 24.

n Tisztitsa meg a kormanydsszekotd rud fejet a tengelycsonkkal 6sszekotd rogzitdt. Hasznaljon drétkefét.
Hasznaljon WD-40 spray-t.

“ Csavarja ki a kormanycsukl6 zaréanyat. Hasznalja a kdvetkez6 méretli csavarbehajté fejet: 22. Hasznaljon
racsnis kulcsot.
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n Csatlakoztassa le a kormanydsszekotd rudat a kormanycsuklérél. Hasznéljon gombesukld kinyomét.

Csere: kormanyosszekot6 gombfej — Mercedes ML W163. A szakemberek
ajanljak:

* A kormanyrud fej felszerelésekor emlékezzen, hogy azonos szamu menettel
szerelje fel, vagy a menet ugyanolyan hosszu legyen, mint amennyit mért.
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n Csatlakoztassa a kormanyosszekdtd rudat a kormanycsukléra.

n Csavarja be a kormanyodsszekotd gombfejet a tengelycsonkkal 6sszekoté rogzit6anyat. Hasznélja a kovetkez8
méretd kombinalt kulcsot: 15. Haszndlja a kovetkezd méret(i kombinalt kulcsot: 22.

Leszereléskor jelolje meg vagy mérje meg a gombcsukld pontos helyzetét a nyomtavridon, vagy szamolja meg a
menetek szamat, hogy elkeriije a késBbbi hibas beadllitast. Hasznaljon tolomérét.

Huzza meg a kormanydsszekotd rud fejet a tengelycsonkkal 6sszekot6 rogzitéanyat. Hasznélja a kdvetkezd

méret( csavarbehajté fejet: 22. Hasznéljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 55 Nm nyomatékkal.

Hulzza meg a kormanydsszekotd rud zardanyat. Hasznélja a kovetkez8 méretld kombinalt kulcsot: 22. Haszndlja a

kovetkezd méreti kombinalt kulcsot: 24. Hasznéljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 56 Nm nyomatékkal.
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Tegyen ken6anyagot az 6sszes rudvégcsatlakozasra. Rézzsirt hasznaljon.

Az AUTODOC javasolja:

* Csere: kormanyosszekoté gombfej — Mercedes ML W163. A spray alkalmazéasat
kovetden varjon néhany percet.
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m Szerelje fel a kereket.

Az AUTODOC javasolja:

* Figyelem! A sértilések elkeriilése érdekében a csavarok becsavarasanal tartsa a
kereket az auton. Mercedes ML W163

m Csavarja be a kerékcsavarokat. Hasznalja a kdvetkezd kerék dugdkulcsot: 17.

m Engedie le a gépkocsit, és hiizza meg a keréktarté csavarokat X alakzatban haladva egymads utan. Hasznalja a
kovetkezd kerék dugdkulcsot: 17. Haszndljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 150 Nm nyomatékkal.

CLUB.AUTODOC.HU 9-12



https://club.autodoc.hu/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCBt4elBWLsHDSB0NyTepV-g
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.hu

= AUTODOC

Téavolitsa el az emel6t és a kerék ékeket.

SZEP MUNKA! tfb

TOVABBI UTMUTATOK MEGTEKINTESE
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AUTODOC — KIVALO MINOSEGU ES MEGFIZETHETO
AUTOALKATRESZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERU AKCIOK, MiG KENYELMES
VASAROL

/. 2-tPritsche (901, 902)
=/ 208CDI(82 @b ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

Download

ALKATRESZEK NAGYSZERU VALASZTEKA GEPKOCSIJAHOZ

VASAROLION ALKATRESZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

KORMANYOSSZEKOTO GOMBFEJ: SZELES VALASZTEK
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[ VALASSZON ALKATRESZT A KOVETKEZOH®Z: MERCEDES |
ML W163
[ MERCEDES KORMANYOSSZEKOTO GOMBFEJ: VASAROLIN |
MOST
[ MERCEDES ML W163 KORMANYOSSZEKOTO GOMBFEJ: A |
LEGJOBB AKCIOK ES AJANLATOK

@ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak altaldnos ajanlasokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javitasi és cseremliveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehetd
felel6ssé semmilyen, a javitasi vagy cserem(iveletek soran, az adott tajékoztatds nem megfeleld alkalmazésébdl, vagy félreértelmezésébdl ered6
veszteségért, sériilésért, vagy anyagi karokért.

Az AUTODOC nem tehet6 felel6ssé az Gtmutatdban talalhatd lehetséges hibakért vagy pontatlanségokért. Az adott informaciok csak tajékoztatd jellegliek, és
nem helyettesithetik a szakemberek tandcsait.

Az AUTODOC nem tehet6 felel6ssé a berendezések, eszkdzok, vagy autdalkatrészek nem megfeleld, vagy veszélyes hasznélataért. Az AUTODOC
hatdrozottan javasolja, hogy el6vigydzatosan, a biztonsagi elGirdsok betartdsaval végezzen javitasi vagy cseremUiveleteket. Ne feledje: a gyenge mindségu
autdalkatrészek hasznélata nem garantalja a megfeleld szint( kozdti biztonségot.

© Copyright 2022 - A weboldal teljes tartalmat, kiilondsen a szovegeket, fényképeket és grafikakat, a szerzdi jogra vonatkozé térvények védik. Minden jog,
beleértve a masolast, a harmadik felekkel valé6 megosztdst, a szerkesztést és a forditast, az AUTODOC GmbH tulajdona.
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