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Stabilizator rud cseréje az
autoban — javitasi
utmutato



= AUTODOC

VIDEO-UTMUTATOK

SZUKSEGES SZERSZAMOK:

® Menetfuré hajtévas ® Keramia zsir
® Kerék dugokulcs készlet ® Emeld

e Utvecsavarozo dugokulcs

SZERSZAMOK VASARLASA
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Figyelem!

* A stabilizatorrud els6dleges funkcidja a karosszéria délésének csokkentése.

* A stabilizatorkarok a tengely bal és jobb kerekeit a stabilizatorridon keresztil
kotik ossze.

* Nem minden auté van felszerelve stabilizatorriddal, még akkor sem, ha a jarmd
fuggetlen futém’ivel rendelkezik.

* A stabilizatorkarok kiilonb6z6 kialakitasuak, és késziilhetnek fémbdl vagy
muUanyagbdl.

* Mindegyiknek mindkét végén rogzitéelem van.

n A stabilizatorkar emel6vel torténd cseréjéhez, le kell szerelni a kereket.

Figyelem!

* Ha szerel6aknat, rampat vagy autdliftet hasznalunk, az alkatrészhez altaldban a
kerék eltavolitasa nélkil is hozza lehet férni.

* Emeld hasznaélata esetén a tengelynek csak az egyik vége 16g ki szabadon, mig a
masik oldalon suly van.

* Ez azt jelenti, hogy a stabilizatorrid erésen terhel6dik a munka soran.
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A legtobb autonadl az alkatrész cseréjéhez csak a kar rogzitéelemeihez kell hozzaférni és eltavolitani azokat.

Vigyazat!

* Normal esetben a bal és a jobb oldali stabilizatorkarok szerkezetileg azonosak.

* De vannak olyanok is, amelyek kialakitasban egymas tiikorképei, és amelyeket
csak a megfeleld oldalra lehet telepiteni.

* Ajarmu elsd és hatsoé tengelyén [évd stabilizatorkarok is eltéréek.

n A stabilizatorkar rogzitéelemei allandéan ki vannak téve a nedvességnek és a szennyezddéseknek, ami a
korrodalédasukat okozhatja. Ezért fontos megtisztitani és kenéanyaggal kezelni 6ket kicsavaras el6tt.
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A karok a kovetkez6 alkatrészekkel régzithetdk:

* gombcsukldokkal

* egy gdmbcsukléval, amely persellyel egyiitt hasznalva az alkatrészt a
felfliggesztékarhoz vagy mds csatlakozé alkatrészhez rogziti.

* egy persellyel, amely a stabilizatorrud és a felfiiggeszt6kar kozott helyezkedik el.

n A rogzitécsavarok kicsavarasakor az illeszt6csap helyzete megvaltozhat. A stabilizatorkar eltavolitdsa el6tt a
illeszt6csapot vissza kell dllitani az eredeti helyzetébe. Ehhez tdmasszon egy megfeleld feszit6 szerszamot az
alvazhoz, és nyomja lefele a stabilizatorridat. igy kénnyebb lesz eltavolitani a stabilizatorkart.

n A rogzitéelemek meghuzasakor vagy kicsavarasakor a csap elforduldhat. Ennek megakadalyozasa érdekében a
csapot egy imbuszkulcs a specialis nyilasban rogziteni kell.
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n Az (j stabilizatorkar beszerelése el6tt tisztitsa meg annak rogzit6helyeit a stabilizatorridon és a felfliggesztés
alkatrészein.

Az AUTODOC szakértGi ajanljak:

* Ha a rogzit6elem erdsen korrodalddott, hasznalhat anyacsavar roppantét.
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“ A gémbcsuklokkal ellatott stabilizatorkarok rogzitéelemeit akkor lehet meghuzni, ha a kerekeket fel vannak
emelve a talajrél. Amikor a gépkocsit a talajra eresztik, a karok a kivant helyzetbe kerilnek.

n A gumibetétes stabilizatorkarok rogzitéelemeit csak azutédn szabad meghtzni, hogy az autét a féldre engedték.
Ellenkezd esetben a perselyek elfordulnak és megsériilnek, valamint maga a stabilizatorkar is megsériil.

CLUB.AUTODOC.HU 6-9



https://club.autodoc.hu/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCBt4elBWLsHDSB0NyTepV-g
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.hu

= AUTODOC

Huzza meg a kerékrogzit§ csavarokat egyenként keresztiranyl mintdzatban haladva a gyart6 altal ajanlott

nyomatékkal.
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AUTODOC — KIVALO MINOSEGU ES MEGFIZETHETO
AUTOALKATRESZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERU AKCIOK, MiG KENYELMES
VASAROL

2-t Pritsche (901, 902)
/' 208CDI(82PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

#® Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

ALKATRESZEK NAGYSZERU VALASZTEKA GEPKOCSIJAHOZ
STABILIZATOR RUD: SZELES VALASZTEK

@ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak dltalanos ajanlasokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javitdsi és cseremlveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehetd
felel6ssé semmilyen, a javitdsi vagy cseremUiveletek soran, az adott tdjékoztatas nem megfelel6 alkalmazasabdl, vagy félreértelmezésébdl eredd
veszteségért, sériilésért, vagy anyagi karokért.

Az AUTODOC nem tehetd felel§ssé az Gtmutatdban talalhatd lehetséges hibdkért vagy pontatlansagokért. Az adott informéaciok csak tajékoztato jellegliek, és
nem helyettesithetik a szakemberek tandcsait.

Az AUTODOC nem tehetd felel6ssé a berendezések, eszk6zok, vagy autdalkatrészek nem megfeleld, vagy veszélyes hasznalataért. Az AUTODOC
hatarozottan javasolja, hogy elévigydzatosan, a biztonsagi elirdsok betartdsaval végezzen javitdsi vagy cserem(veleteket. Ne feledje: a gyenge minéségl
autdalkatrészek hasznalata nem garantélja a megfeleld szintl kozti biztonsagot.

© Copyright 2023 — A weboldal teljes tartalmat, kiilondsen a szovegeket, fényképeket és grafikdkat, a szerz6i jogra vonatkozé torvények védik. Minden jog,
beleértve a masolast, a harmadik felekkel valé megosztdst, a szerkesztést és a forditast, az AUTODOC SE tulajdona.
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