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1 Először is meg kell találnia a motor kenési rendszerének fő elemeit

2 Az olajbetöltő. A motor tetején található

3 A kupakja általában ennek megfelelő cimkével van ellátva

4 Az olajmérő pálca. A motor olajteknőjében található és az ECU-n keresztül küldi az olajszintre vonatkozó adatokat
a műszerfalra
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Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.

Az AUTODOC szakértői ajánlják:

https://club.autodoc.hu/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCBt4elBWLsHDSB0NyTepV-g
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.hu


5 Néhány járművbe az olajmérő pálca helyett elektronikus érzékelő van beszerelve

6 Az olajszűrő. Ez lehet patronszerű kialakítású, amely a motorblokk házába illeszthető be vagy különálló, egy
darabból álló spin-on alkatrész

7 Az olajszűrő a motor mindkét oldalán elhelyezkedhet

8 Ha az olajszűrő a motor aljára van szerelve, akkor el kell távolítania a motorvédő lemezt
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Az automata sebességváltóval felszerelt járművekben 2 mérőpálca lehet a
motortérben

Az egyiket a motorolaj szintjének ellenőrzésére, a másikat a sebességváltó
folyadék szintjének ellenőrzésére használják

Ügyeljen, hogy ne keverje össze őket!

Fontos!
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9 Egyes autóknál a motorvédő lemezt nem kell eltávolítani, mert a szűrőhöz való könnyű hozzáférést egy speciális
szervizfedél biztosítja

10 A leeresztő dugó. A motor alatt, az olajteknőben található

11 A jármű aljához való hozzáféréshez használjon autóemelő liftet, szerelő aknát vagy rámpát vagy egy
krokodilemelőt
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Emelő használata esetén emelőállványt is kell használni

Figyelem!
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12 Győződjön meg arról, hogy az autó teljesen vízszintes helyzetben van. Így az olaj a motor minden részéből
egyenletesen csöpöghet ki

13 A különböző gyártók olajszűrői eltérő kialakításúak lehetnek. Ezért ajánlatos univerzális csavarkulcsot használni

14 Csavarja ki az olajszűrő csavart
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Addig cseréljen az olajat, amíg a motor még meleg

A meleg olaj folyékonyabb

Az AUTODOC javasolja:
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15 Húzza fel az olaj-nívópálcát

16 Tisztítsa meg a munkaterületet

17 Csavarja le az olajszűrő sapkáját vagy magát a szűrőt

18 Vegye ki az olajszűrőt a házából
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Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön szennyeződés az olajszűrő rögzítőülésébe

Legyen óvatos!
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19 Helyezze a fáradtolaj-tartályt a leeresztőcsap alá

20 Tisztítsa meg a munkaterületet

21 Csavarozza ki a leeresztő dugót

22 Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból
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Óvatosan végezze a műveletet, hogy az olaj ömöljön ki

Fontos!
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23 Tisztítsa meg az olajszűrő helyét

24 Ha az olajszűrő spin-on típusú, kenje be a tömítést eg kevés friss olajjal

25 Ha a szűrő patronos típusú, vegye ki a szűrőt a kupakra szerelt helyéről

26 Távolítsa el az O-gyűrűket

27 Tisztítsa meg a patron beszerelési helyét
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28 Szereljen be új O-gyűrűket és új szűrőelemet

29 Készítsen elő egy új leeresztő dugót új tömítéssel

30 Tisztítsa meg a munkaterületet

31 Húzza meg a leeresztő dugót nyomatékkulccsal a gyártó által ajánlott nyomatékig

32 Távolítsa el a fáradtolaj-tartályt
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33 Szerelje vissza a motorvédő lemezt

34 Szerelje be az olajszűrőt, és húzza meg egy nyomatékkulcs segítségével a gyártó által ajánlott nyomatékig

35 Helyezzen egy tölcsért az olajbetöltőbe

36 Öntsön új olajat a motorba az autógyártó által ajánlott mennyiségben
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Csak a gépkocsi gyártója által jóváhagyott olajtípust használja

Figyelem!
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37 Időnként ellenőrizze a szintjét az olajmérő pálcával

38 Húzza ki az olajmérő pálcát, és törölje le róla a régi olajat

39 Tolja vissza az olajmérő pálcát, ameddig csak lehet, és várjon néhány másodpercet

40 Húzza ki az olajmérő pálcát, és vizsgálja meg anélkül, hogy fejjel lefelé fordítaná
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Ha mérőpálcável ellenőrzi az olajszintet, ügyeljen rá, hogy az autó sík, egyenletes
terepen álljon

Az AUTODOC javasolja:
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41 Törölje le az olajmérő pálcát, és tegye vissza a helyére

42 Távolítsa el a tölcsért, és csavarja vissza az olajtöltő kupakját

43 Indítsa be a motort, és hagyja járni 30 másodpercig

44 Ez alatt az idő alatt a motorolaj eloszlik a rendszerben

45 Ezután állítsa le a motort, és várjon néhány percet
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46 Ellenőrizze újra a motorolaj szintjét, és szükség esetén korrigálja azt

47 Az eljárás befejeztével, állítsa vissza a szervizintervallumot

48 Alternatívaként feljegyezheti, hogy a karbantartási munkálatokat milyen kilométeróra-állásnál végezte el

49 Ha a járműve nincs felszerelve olajmérő pálcával, az olajszint a műszerfalon jelenik meg
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Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie

Figyelem!
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AUTODOC — KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ
AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

OLAJSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető
felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő
veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és
nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC
határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű
autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog,
beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.
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JOGNYILATKOZAT:

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL
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