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A KÖVETKEZŐKRE LESZ SZÜKSÉGE:

új kormányfogasléc gumiharang

megfelelő szerszámkészlet

univerzális tisztítóspray

WD-40 spray

clic-R fogó (féltengely bilincs fogó)

nyomatékkulcs

gömbcsukló kinyomó

mérőeszköz
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https://youtu.be/VS9mwlNH_QE
https://www.autodoc.hu/szerszam/?utm_source=club.autodoc.hu&utm_medium=referral&utm_campaign=buy_tools_pdf&utm_term=hu
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1 Emelje fel az autót autólifttel vagy emelővel, emelőbakkal és kerékékekkel.

2 Forgassa el a kormánykereket, ameddig csak lehet, hogy hozzáférjen az alkatrészhez.
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A kormányfogasléc gumiharangja védi a fogasléc tengelyét és a belső
kormányösszekötő gömbfejet a szennyeződésektől és a víztől

A porvédő gumiharang idővel veszít rugalmasságából, ami a sérüléséhez vezet.

Mielőtt nekilátna a munkának, mérje meg, hogy a kormányösszekötő-rúd
mennyire van becsavarva a kormányösszekötő gömbfejbe.

Ez az érték befolyásolja a kerékösszetartás szögét.

A porvédő gumiharang cseréje után a kormányösszekötő-rudat az eredeti
pozíciója szerint kell visszaszerelni.

Az új alkatrészre felszerelésekor tehet egy jelet, hogy könnyebben eligazodjon.

Figyelem!

Az AUTODOC javasolja:
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3 A porvédő gumiharang cseréjéhez le kell csatlakoztatni a kormányösszekötő gömbfejet a kormánycsuklóból és a
kormányösszekötő-rúdról vagy ki kell csavarni a kormányösszekötő-rudat a kormányösszekötő gömbfejből.

4 Tisztítsa meg a munkaterületet.

5 Mérje meg a távolságot a kormányösszekötő-rúd menetes részének kezdetétől a kormányösszekötő gömbfejig,
nem a záróanyáig.
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Ennek oka, hogy a záróanyától való távolság a záróanya vastagságától függően
változik.

Fontos!
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6 Csatlakoztassa le a kormányösszekötő gömbfejet a kormánycsuklóról.

7 Csavarja ki a kormányösszekötő gömbfejet a kormányösszekötő-rúdból.

8 Óvatosan távolítsa el a záróanyát, ügyelve, hogy ne törölje el a jelet.

9 Csavarja ki a kormányösszekötő-rudat belőle.
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Sok esetben nem kell eltávolítani a kormányösszekötő gömbfejet.

Figyelem!
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10 Lazítsa meg vagy távolítsa el a porvédő gumiharangot rögzítő szorítókapcsot.

11 Rögzítse a kormányösszekötő gömbfejet, és csavarja le róla a kormányösszekötő-rudat.

12 Távolítsa el a porvédő gumiharang rögzítőelemeit, és vegye ki a gumiharangot.

13 Tisztítsa meg a kormányfogasléc tengelyét a régi zsírtól és szennyeződésektől, és vigyen fel új zsírt.
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A munka elvégzése közben tartsa erősen a kormányösszekötő gömbfejet, hogy
ne sérüljön meg annak gömbcsuklója.

Vigyázat!
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14 Szerelje fel a porvédő gumiharangot a kormányösszekötő-rúdra és a kormányfogaslécre.

15 Győződjön meg róla, hogy a gumiharang szorosan illeszkedik a rögzítőhelyekre, és megbízhatóan rögzítve van.

16 Ellenőrizze, hogy a szorítókapcsok megfelelően vannak-e felszerelve, és hogy szilárdan a helyén tartják-e a
porvédő gumiharangot.

17 Csavarja fel a záróanyát, a jelet használva referenciaként.
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Ellenőrizze a kormányösszekötő gömbfejnek, a kormányösszekötő-rúd
tengelycsuklójának és a kormányfogaslécnek az állapotát.

Az AUTODOC szakértői ajánlják:
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18 Visszaszerelés előtt az összes alkatrészt és rögzítőelemet kezelje korróziógátlóval.

19 Csavarozza fel a kormányösszekötő gömbfejet a kormányösszekötő-rúdra a jelölésnek megfelelően vagy a kívánt
hossz betartásával.

20 Húzza meg az összes rögzítőelemet az autó gyártója által ajánlott nyomatékkal.

21 Kezelje a rödzítőelemeket korróziógátló szerrel.
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A munka befejezése után feltétlenül állítsa be a kerekeket centírozógép
segítségével.

Fontos!
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22 Győződjön meg arról, hogy a kerék rögzítési felülete tiszta és sima a kerék egyensúlyvesztésének elkerülése
érdekében.

23 Kezelje korróziógátlóval.
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AUTODOC — KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ
AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

KORMÁNYMŰ GUMIHARANG: SZÉLES VÁLASZTÉK

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető
felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő
veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és
nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC
határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű
autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog,
beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.
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JOGNYILATKOZAT:

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL
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