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Lambdaszonda-csere
TOYOTA Corolla IX

Hatchback (E120)
gépkocsin — Utmutatd
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HASONLO OKTATOVIDEOK

Ez a video egy hasonlé autdalkatrész cseréjét mutatja egy masik jarmdvon

() Fontos!

Az a csere Utmutaté a kdvetkezd gépkocsikhoz hasznalhaté:
TOYOTA Corolla IX Hatchback (E120) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_), TOYOTA Corolla IX
Hatchback (E120) 1.4 VVT-i (ZZE120_), TOYOTA Corolla IX Hatchback (E120) 1.6

VVT-i (ZZE121_), TOYOTA Corolla IX Hatchback (E120) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123),
TOYOTA Corolla IX Hatchback (E120) 1.8 4WD

A |épések az auto kialakitasanak fliggvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatéanyag egy hasonlé alkatrészcsere folyamat sordn késziilt az kdvetkez6
gépkocsin: TOYOTA Yaris Il Hatchback (XP9) 1.3 VVT-i (SCP90_)
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CSERE: LAMBDASZONDA — TOYOTA COROLLA IX
HATCHBACK (E120). A SZUKSEGES SZERSZAMOKAT
TARTALMAZO LISTA:

i

® Droétkefe ® Menetfaréd

® WD-40 spray ® Racsnis kulcs

® Univerzalis tisztitéspray ® | apos csavarhuzé
® Kontakt tisztitd spray ® Vago fogok

® Magas hémérsékletet t(iré keramia zsir ® Krimpel6 fogd

® Nyomatékkulcs ® Hdlégfuvo pisztoly
® Clé polygonale ouverte N°22 ® Sarvédd takaro

® 22 mm-es lambdaszondahoz valé cs6kulcsot

Szerszamok vasarlasa
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Csere: lambdaszonda — TOYOTA Corolla IX Hatchback (E120). Az AUTODOC
szakértGi ajanljak:

* Az oxigénérzékeld (lamda-szonda) cseréje utan tordlje a hibakddot az
elektronikus vezérl6egységrdl, és hagyja, hogy az ECU alkalmazkodjon az (j
érzékel6hoz.

* Minden munkat leallitott motor mellett kell végezni.

* Felhivjuk figyelmét: az auton végzett minden munkat - TOYOTA Corolla IX
Hatchback (E120) - ledllitott motor mellett kell elvégezni.

A CSERET A KOVETKEZO SORRENDBEN VEGEZZE:

Nyissa fel a motorhaztet6t.

Hasznaljon sarvédd takaroét, hogy megakadalyozza a festék és a mlanyag részek sériilését.

Szerelje le az oxigénérzékelS (lamda-szonda) csatlakozdjat.
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Tisztitsa meg az oxigénérzékeld (lamda-szonda) rogzitéjét. Hasznaljon drdtkefét. Hasznéljon WD-40 spray-t.
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n Tisztitsa meg az oxigénérzékeld (lamda-szonda) szerelési helyét. Hasznaljon univerzalis tisztitdsprayt.

Csere: lambdaszonda — TOYOTA Corolla IX Hatchback (E120). A szakemberek
ajanljak:

* Ebben az esetben a csatlakozét el kell tavolitani a régi oxigénérzékel6rdl, és fel
kell szerelni az Uj oxigénérzékeldbre.

n Vagja le a csatlakozo6t a régi oxigénérzékeldrél. Hasznaljon csipdfogét.

n Csonkolja a régi oxigénérzékel§ csatlakozdjanak vezetékeit tigy, hogy minden egyes egymast kovet6 vezeték
rovidebb legyen az el6zénél. Hasznéljon csipdfogot.
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n Csonkolja az Uj oxigénérzékel6 vezetékeit ennek megfeleléen. Hasznaljon csip6fogot.

Csere: lambdaszonda — TOYOTA Corolla IX Hatchback (E120). Az AUTODOC
szakértGi ajanljak:

* Ugyeljen a vezetékek szinkddoldséra. Ha nem egyezik, a helyes csatlakoztatési
sorrendrdl a gyartd utasitasaiban tajékozddjon.

n Csupaszitsa le a csatlakozé és az Uj érzékel6 vezetékeit. Hasznéljon csipdfogot.
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n Forrasztohivelyek segitségével illessze 6ssze az oxigénérzékel vezetékeit a csatlakozé vezetékeivel a
szinkédoldsnak megfelelGen.
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Zsugoritsa 0ssze a zsugorcsovet. Hasznéljon h6légfuvé pisztolyt.

Tegyen ken6anyagot az Uj oxigénérzékeld menetére. Hasznaljon magas h6mérsékletet tir6 keramia zsirt.

Huzza meg az oxigénérzékeld rogzit6jét. Hasznéljon 22 mm-es lamdaszondahoz val6 cs6kulcsot. Hasznéljon

nyomatékkulcsot. Hizza meg 40 Nm nyomatékkal.

Tegyen kenBanyagot az oxigénérzékeld csatlakozéjara. Haszndljon szilikonzsirt.
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Csatlakoztassa az oxigénérzékel§ csatlakozojara.

Rogzitse az oxigénérzékeld vezetékét a bilinccsel.

Kapcsolja be a gyujtast.

27 Jérassa par percig a motort. Erre azért van sziikség, hogy az alkatrész biztosan megfelel6en mUikodjon.
Allitsa le a motort.

Kapcsolja le a gyujtast.

Vegye le a sarvédd takarot.

Zarja le a motorhaztet6t.

SZEP MUNKA! tﬁ)

TOVABBI UTMUTATOK MEGTEKINTESE
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AUTODOC — KIVALO MINOSEGU ES MEGFIZETHETO
AUTOALKATRESZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERU AKCIOK, MiG KENYELMES
VASAROL

2-t Pritsche (901, 902)
/' 208CDI(82PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

#® Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

ALKATRESZEK NAGYSZERU VALASZTEKA GEPKOCSIJAHOZ
LAMBDASZONDA: SZELES VALASZTEK

@ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak dltalanos ajanlasokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javitdsi és cseremlveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehetd
felel6ssé semmilyen, a javitdsi vagy cseremUiveletek soran, az adott tdjékoztatas nem megfelel6 alkalmazasabdl, vagy félreértelmezésébdl eredd
veszteségért, sériilésért, vagy anyagi karokért.

Az AUTODOC nem tehetd felel§ssé az Gtmutatdban talalhatd lehetséges hibdkért vagy pontatlansagokért. Az adott informéaciok csak tajékoztato jellegliek, és
nem helyettesithetik a szakemberek tandcsait.

Az AUTODOC nem tehetd felel6ssé a berendezések, eszk6zok, vagy autdalkatrészek nem megfeleld, vagy veszélyes hasznalataért. Az AUTODOC
hatarozottan javasolja, hogy elévigydzatosan, a biztonsagi elirdsok betartdsaval végezzen javitdsi vagy cserem(veleteket. Ne feledje: a gyenge minéségl
autdalkatrészek hasznalata nem garantélja a megfeleld szintl kozuti biztonsagot.

© Copyright 2022 — A weboldal teljes tartalmat, kiilonosen a szovegeket, fényképeket és grafikdkat, a szerz6i jogra vonatkozo térvények védik. Minden jog,
beleértve a masolast, a harmadik felekkel valé6 megosztdst, a szerkesztést és a forditast, az AUTODOC GmbH tulajdona.
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