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Hatso fékbetétek-csere
TOYOTA iQ (_J1)
gépkocsin — Utmutatd
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HASONLO OKTATOVIDEOK

Ez a video egy hasonlé autdalkatrész cseréjét mutatja egy masik jarmdvon

() Fontos!

Az a csere Utmutaté a kdvetkez6 gépkocsikhoz hasznalhaté:
TOYOTAIQ (LJ1_) 1.0 (KGJ10_), TOYOTA iQ (LJ1_) 1.33 (NGJ10_), TOYOTAiQ (_J1_)

1.4 D-4D (NUJ10.)

A |épések az auto kialakitasanak fliggvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatéanyag egy hasonlé alkatrészcsere folyamat sordn késziilt az kdvetkez6
gépkocsin: TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 Hybrid
(ZWE150_)
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CSERE: FEKBETETEK — TOYOTA IQ (LJ1.). A
SZUKSEGES SZERSZAMOKAT TARTALMAZO LISTA:

® Droétkefe ® 14 szamu csavarbehajto bit
® WD-40 spray ® Kerék dugdkulcs készlet N°21
® Féktisztitd ® Féknyereg visszanyomo

® Fékpaszta ® Nyomatékkulcs

® Réz zsir ® Vizpumpa fogd

® Kombindlt kulcs N214 ® Feszit6vas

® Kombinalt kulcs N217 ® Kerékék
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Csere: fékbetétek — TOYOTA iQ (_LJ1_). A szakemberek ajanljak:

* Minden tengelyen cserélje ki a teljes fékbetét szetteket. Ez biztositja a hatékony
fékezést.

* A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen Iévé minden féktarcsa esetében
megegyezik.

* Figyelem! Minden munka megkezdése el6tt dllitsa le a motort — TOYOTA iQ
(LJ1D).

A CSERET A KOVETKEZO SORRENDBEN VEGEZZE:

n Nyissa fel a motorhaztet6t. Csavarja le a fékfolyadék tartaly kupakijat.

Rogzitse kerék ékekkel a kerekeket.

Lazitsa meg a kerékrogzitd csavarokat. Hasznalja a kovetkezd kerék dugdkulcsot: 21.

Emelje el az aut6 hatuljat, és rogzitse alatamasztassal.
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n Csavarja ki a kerékcsavarokat.

Az AUTODOC javasolja:

* A sériilések elkeriilése érdekében a csavarok kicsavarasanal tdmassza ki a
kereket.

n Vegye le a kereket.
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n Csavarja ki a féknyereg rogzitt. Haszndlja a kovetkez6 méret(i kombinalt kulcsot: 14. Haszndlja a kbvetkezé
méretl kombinalt kulcsot: 17.

Vélassza szét a fékbetéteket. Hasznéljon feszitGvasat.

Tavolitsa el a féknyerget.

Csere: fékbetétek — TOYOTA iQ (_LJ1_). Az AUTODOC szakértdi ajanljak:

* Rogzitse a féknyerget egy dréttal a karosszéridhoz vagy a felfliggesztéshez, hogy
elkeriilje a nyomasvesztést a fékrendszerben.

* Bizonyosodjon meg réla, hogy a féknyereg nem l6g a féktomldn.

* Ne nyomja le a fékpedalt miutan kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a
dugattyu kieshet a fékhengerbdl, és a fékfolyadék szivargas, valamint a rendszer
nyomasvesztése fordulhat eld.

* Ellenérizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetécsapokat és a porvéddket.
Tisztitsa meg ezeket. Cserélje ki, ha sziikséges.

CLUB.AUTODOC.HU 5-12



https://club.autodoc.hu/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCBt4elBWLsHDSB0NyTepV-g
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.hu?utm_source=club.autodoc.hu&utm_medium=referral&utm_campaign=footer&utm_term=hu

= AUTODOC

n Tavolitsa el a fékbetéteket.

Csere: fékbetétek — TOYOTA iQ (_LJ1_). Tippek az AUTODOC-t4l:

* Mérje meg a féktarcsa vastagsagat. Ha eléri a kopashatart, ki kell cserélni az
alkatrészt.

n Tisztitsa meg a féknyereg konzolt a szennyez&désektél és a portdl. Hasznaljon drotkefét. Hasznaljon féktisztitot.

Az AUTODOC javasolja:

* Csere: fékbetétek — TOYOTA iQ (_J1_). A spray alkalmazasat kovet&en varjon
néhany percet.
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n Tegyen ken6anyagot a fékbetétek feliiletének féknyereg tartokonzollal érintkezé részére. Hasznaljon fékpasztat.

Csere: fékbetétek — TOYOTA iQ (_J1_). Tipp:

* Gy6z6djon meg rola, hogy a tarcsa feliilete tiszta miel&tt felszereli a
fékbetéteket.

n Szerelje be az Uj fékbetéteket.

Az AUTODOC javasolja:

* Ugyeljen ra, hogy a fékbetétek betét oldala legyen a tarcsa felé szerelve.
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Csere: fékbetétek — TOYOTA iQ (_LJ1_). Tippek az AUTODOC-t4l:

* A spray alkalmazdasat kovetden varjon néhany percet.

Nyomja be a féknyereg dugattyut. Haszndlja a féknyereg visszanyomo szerszamot.

Szerelje fel a féknyerget és rogzitse. Hasznalja a kdvetkezd méret(i kombinalt kulcsot: 17. Haszndlja a kdvetkezd

méret( csavarbehajté fejet: 14. Hasznéljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 35 Nm nyomatékkal.

Szerelje be a kézifék bowdent a féknyereg konzolba.
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n Tisztitsa meg a féktarcsa fellletét. Hasznaljon féktisztitot.

Az AUTODOC javasolja:

* Csere: fékbetétek — TOYOTA iQ (_LJ1_). A spray alkalmazdasat kovetden varjon
néhany percet.

m Szerelje fel a kereket.

Csere: fékbetétek — TOYOTA iQ (_J1_). Tipp:

* A sériilések elkeriilése érdekében a csavarok meghuzasanal tartsa fent a
kereket.

m Csavarja be a kerékcsavarokat. Hasznalja a kdvetkezd kerék dugdkulcsot: 21.
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m Engedje le az autdt, és atlosan hizza meg a kerékanyakat. Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 103 Nm
nyomatékkal.

Az AUTODOC javasolja:

* Fontos! Csere: fékbetétek — TOYOTA iQ (_J1_). Ellenérizze a tartalyban a
fékfolyadék szintjét, és sziikség esetén toltse fel.

m Hizza meg a fékfolyadék tartaly kupakjat.

Az AUTODOC javasolja:

* TOYOTAQ (_J1_) - Nyomja le tobbszor a fékpedalt ledllitott motor mellett, amig
nem érez ellenallast.
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Zérja le a motorhaztet6t.

Csere: fékbetétek — TOYOTA iQ (_LJ1_). Tippek az AUTODOC szakértGitol:

* Fékbetét csere utan az elsd 150-200 km-en finoman lassitson. Keriilje az erds,
blokkolé fékezést.

SZEP MUNKA! tﬁ)

TOVABBI UTMUTATOK MEGTEKINTESE
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AUTODOC — KIVALO MINOSEGU ES MEGFIZETHETO
AUTOALKATRESZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERU AKCIOK, MiG KENYELMES
VASAROL

2-t Pritsche (901, 902)
/' 208CDI(82PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

#® Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

ALKATRESZEK NAGYSZERU VALASZTEKA GEPKOCSIJAHOZ
FEKBETETEK: SZELES VALASZTEK

@ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak dltalanos ajanlasokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javitdsi és cseremlveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehetd
felel6ssé semmilyen, a javitdsi vagy cseremUiveletek soran, az adott tdjékoztatas nem megfelel6 alkalmazasabdl, vagy félreértelmezésébdl eredd
veszteségért, sériilésért, vagy anyagi karokért.

Az AUTODOC nem tehetd felel§ssé az Gtmutatdban talalhatd lehetséges hibdkért vagy pontatlansagokért. Az adott informéaciok csak tajékoztato jellegliek, és
nem helyettesithetik a szakemberek tandcsait.

Az AUTODOC nem tehetd felel6ssé a berendezések, eszk6zok, vagy autdalkatrészek nem megfeleld, vagy veszélyes hasznalataért. Az AUTODOC
hatarozottan javasolja, hogy elévigydzatosan, a biztonsagi elirdsok betartdsaval végezzen javitdsi vagy cserem(veleteket. Ne feledje: a gyenge minéségl
autdalkatrészek hasznalata nem garantélja a megfeleld szintl kozuti biztonsagot.

© Copyright 2023 — A weboldal teljes tartalmat, kiilondsen a szovegeket, fényképeket és grafikdkat, a szerz6i jogra vonatkozé torvények védik. Minden jog,
beleértve a masolast, a harmadik felekkel valé6 megosztdst, a szerkesztést és a forditast, az AUTODOC SE tulajdona.
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