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HASONLO OKTATOVIDEOK

Ez a video egy hasonlé autdalkatrész cseréjét mutatja egy masik jarmdvon

() Fontos!

Az a csere Utmutaté a kdvetkezd gépkocsikhoz hasznalhaté:
VW Passat B5 Kombi (3B5) 1.6, VW Passat B5 Kombi (3B5) 1.8, VW Passat B5 Kombi
(3B5) 1.8 T, VW Passat B5 Kombi (3B5) 2.3 VR5, VW Passat B5 Kombi (3B5) 2.8 V6,

VW Passat B5 Kombi (3B5) 1.9 TDI, VW Passat B5 Kombi (3B5) 2.5 TDI, VW Passat
B5 Kombi (3B5) 2.0

A |épések az auto kialakitasanak fliggvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatéanyag egy hasonlé alkatrészcsere folyamat sordn késziilt az kdvetkez6
gépkocsin: VW Passat B5 GP Kombi (3BG, 3B6) 1.9 TDI
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CSERE: GOLYALAB - VW PASSAT B5 KOMBI (3B5).
SZUKSEGES SZERSZAMOK:

® Drétkefe ® Kerék dugdkulcs készlet N217
® WD-40 spray ® Racsnis kulcs
® Féktisztitd

Nyomatékkulcs

® Réz zsir ® Pontozé

® Kombinalt kulcs N°16 ® Kalapacs

® Kombindlt kulcs N218 ® Feszit6vas

® 13 szamu csavarbehajto bit ® Hidraulikus rugé kompresszor

® 15 szamu csavarbehajto bit Hidraulikus valt6 emel6

Séarvédo takard
Kerékék

® 16 szamu csavarbehajto bit

® 18 szamu csavarbehajto bit

Szerszamok vasarlasa

® |mbuszkulcs bit h6-as
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Csere: gblyalab — VW Passat B5 Kombi (3B5). Az AUTODOC szakértGi ajanljak:

* Az elsé felfliggesztésen taldlhato lengéscsillapité rugéstag egyidében kell
kicserélni.

* A csere folyamata az els@ felfliggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapité
rugostag esetében megegyezik.

* Minden munkat leallitott motor mellett kell végezni.

CSERE: GOLYALAB - VW PASSAT B5 KOMBI (3B5). VEGEZZE EL AZ
ALABBI LEPESEKET:

Nyissa fel a motorhaztet6t.

Hasznaljon sarvédd takaroét, hogy megakadalyozza a festék és a mlanyag részek sériilését.

Téavolitsa el a szell6z6racs tomitését.
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Tisztitsa meg a lengéscsillapité rugostag fels6 tdmasz rogzitbit. Hasznaljon drétkefét. Hasznaljon WD-40 spray-t.

Lazitsa meg a lengéscsillapitd rugdstag felsé tamasz rogzitdjét. Haszndlja a kdvetkezd méretl csavarbehajtd

fejet: 16. Hasznaljon racsnis kulcsot.

n Emelje el az auto elejét, és rogzitse aldtdamasztassal.
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“ Csavarja ki a kerékcsavarokat.

Az AUTODOC javasolja:

* Figyelem! A sériilések elkeriilése érdekében a rogzitdcsavarok kicsavarasa soran
tartsa a kereket. VW Passat B5 Kombi (3B5)

Vegye le a kereket.

Csavarja ki a fels@ leng8kar rogzitéseit (2 darab). Haszndlja a kovetkezé méretl kombinalt kulcsot: 16. Hasznélja

a kovetkezd méretl csavarbehajté fejet: 16.
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n Tavolitsa el a régzit6esavart. Hasznaljon pontozét. Hasznaljon kalapacsot.

Csavarja ki a stabilizator kart a stabilizator ridhoz csatlakoztaté rogzit6t. Hasznélja a kovetkezé méretu
kombinalt kulcsot: 16 (2 db).
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n Csavarja ki a stabilizator rudat a leng6karhoz csatlakoztaté rogzitét. Haszndlja a kovetkezd méreti kombinalt
kulcsot: 16 (2 db).

n Csavarja ki a lengéscsillapitd rugé alsé rogzit6t. Hasznalja a kdvetkez6 méretli csavarbehajté fejet: 18. Haszndlja
a kovetkezd méretli kombinalt kulcsot: 18.
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m Tavolitsa el a régzit6esavart.

Csere: golyalab — VW Passat B5 Kombi (3B5). Tippek az AUTODOC-t6l:

* A sériilések elkeriilése érdekében a rogzitGcsavarok kicsavarasanal tartsa a
lengéscsillapitd rugostagot.

m Tavolitsa el a rugdstagot.
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Tisztitsa meg a lengéscsillapité rugostag fels6 tdmasz rogzitbit. Hasznaljon drétkefét. Hasznaljon WD-40 spray-t.

Lazitsa meg a lengéscsillapitéd rugéstag felsé tamasz rogzitdjét. Haszndlja a kdvetkezd méretl csavarbehajtd
fejet: 13.
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Csere: gblyalab — VW Passat B5 Kombi (3B5). Az AUTODOC szakértGi ajanljak:

* Ugyeljen arra, hogy rugékompresszor hasznalatakor a rugé tekercseket erésen
kell tartani, és a rugot a szemkozti oldalakrol 6sszenyomni.

* Biztositsa rugé megfeleld helyzetét a rogzitésben.

* Gy6zA6djon meg réla, hogy a rugoétekercs szorosan benne van a zarébilincsekben.

Nyomja 0ssze a rugét.

Tegyen ken6anyagot a lengéscsillapitd rugéstag rudjara. Hasznaljon drotkefét. Hasznaljon WD-40 spray-t.

Téavolitsa el a rugéstag dugattydrad anyét. Haszndljon H6-as imbuszkulcsot. Hasznélja a kovetkezé méretU

csavarbehajtd fejet: 18. Hasznaljon racsnis kulcsot.
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m Tavolitsa el a fels6 rugéstag konzolt. Hasznaljon feszit6vasat.

Az AUTODOC javasolja:

* Csere: golyalab — VW Passat B5 Kombi (3B5). Alaposan ellenérizze a
lengéscsillapité tdmaszt, porvédot és (itkzot. Cserélje ki, ha sziikséges.
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Tavolitsa el a régi lengéscsillapitét a hidraulikus rugéosszenyomaobdl.

Csere: golyalab — VW Passat B5 Kombi (3B5). A szakemberek ajanljak:

* Miel6tt beteszi az Uj lengéscsillapitét, nyomja 6ssze 3-5 alkalommal kézzel.

n Szerelje fel az Uj lengéscsillapitét a hidraulikus rugéésszenyoméra.
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Szerelje fel a porvéd6t és az (itk6z6t az Uj lengéscsillapitéra.

Huzza meg a lengéscsillapité dugattylrdd anyat. Hasznaljon H6-as imbuszkulcsot. Haszndlja a kovetkezd méret(

csavarbehajtd fejet: 18. Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 50 Nm nyomatékkal.

Csere: golyalab — VW Passat B5 Kombi (3B5). Az AUTODOC ajanlja:

* EllenGrizze, hogy a rugd megfelel6en helyezkedik-e el. Keriilje a helytelen
beallitast.
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Engedje fel a rugét.

Hulzza meg a lengéscsillapitd rugd tarté felsd rogzit6jét. Hasznalja a kovetkezd méretli csavarbehajto fejet: 13.

Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 22 Nm nyomatékkal.
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Szerelje be a lengéscsillapitét a kerékdobba.

Csavarozza be a lengéscsillapité felsé rogzitését. Hasznélja a kovetkez6 méretl csavarbehajté fejet: 15.

Hasznaljon racsnis kulcsot. Ne hizza meg.

Az AUTODOC javasolja:

* Fontos! Tartsa a lengéscsillapito rugdstagot, amig becsavarja a
rogzitécsavarokat. VW Passat BS Kombi (3B5)

Tisztitsa meg a lengéscsillapitd rugdstag beszerelési helyét. Hasznaljon drétkefét. Hasznaljon WD-40 spray-t.
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Szerelje be a rogzitécsavart.

Csavarja be a lengéscsillapité rugéstag alsé rogzitéjét. Hasznalja a kovetkez6é méret(i kombinalt kulcsot: 18.

Hasznalja a kdvetkezd méretli csavarbehajto fejet: 18.
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n Szerelje be a rogzitécsavart.

m Csavarja be az a felsd leng8kar rogzit8it (2 darab). Hasznélja a kdvetkezd méret(i kombinalt kulcsot: 16.
Hasznalja a kdvetkezd méretli csavarbehajto fejet: 16.

n Huzza meg a lengéscsillapité also6 régzité anyat. Hasznalja a kovetkezé méret(i kombinalt kulcsot: 18. Haszndlja
a kovetkezd méretl csavarbehajté fejet: 18. Hasznéljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 90 Nm nyomatékkal.
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m Huzza meg a felsd leng6kar rogzitéseit (2 darab). Haszndlja a kdvetkezd méret kombinalt kulcsot: 16. Hasznalja
a kovetkezd méretl csavarbehajté fejet: 16. Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 40 Nm nyomatékkal.

Csere: golyalab — VW Passat B5 Kombi (3B5). Tipp:

* Lassan engedje le a hidraulikus emel6t, razkédasok nélkiil, hogy ne rongalja meg
a szerelvényeket és szerkezeteket.

n Tisztitsa meg a stabilizator kar beszerelési helyét. Hasznaljon drotkefét. Hasznaljon WD-40 spray-t.
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m Szerelje fel az keresztstabilizator rudat.

n Huzza meg a stabilizator rudat a lengékarhoz csatlakoztaté rogzitét. Hasznalja a kovetkezd méreti kombinalt
kulcsot: 16. Haszndlja a kovetkez8 méretl csavarbehajtd fejet: 16. Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hlizza meg 40

Nm nyomatékkal.+90°

Csere: golyalab — VW Passat B5 Kombi (3B5). Az AUTODOC szakértGi ajanljak:

* Fontos! Ugyeljen arra, hogy Uj régzitéelemeket hasznaljon.

Huzza meg a stabilizator kart a stabilizator ridhoz csatlakoztaté rogzitdt. Hasznalja a kovetkez6 méret(
kombindlt kulcsot: 16. Hasznélja a kdvetkez6 méretli csavarbehajté fejet: 16. Hasznaljon nyomatékkulcsot.
Huzza meg 40 Nm nyomatékkal.+90°
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Az AUTODOC javasolja:

* Fontos! Ugyeljen arra, hogy Uj régzitéelemeket hasznaljon.

Tisztitsa meg a karon lévé 0sszes csuklot. Tegyen kendanyagot a lengéscsillapité rugdstag rogzit8ire. Rézzsirt

hasznaljon.

Az AUTODOC javasolja:

* Csere: golyalab — VW Passat B5 Kombi (3B5). A spray alkalmazdasat kdvet6en
varjon néhany percet.
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Szerelje fel a kereket.

Csere: golyalab — VW Passat B5 Kombi (3B5). Az AUTODOC szakértGi ajanljak:

* A sériilések elkeriilése érdekében a csavarok meghuzasanal tartsa fent a
kereket.

Csavarja be a kerékcsavarokat. Hasznalja a kdvetkezd kerék dugdkulcsot: 17.

Engedje le az autdt, és atlosan hizza meg a kerékanydkat. Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 120 Nm
nyomatékkal.
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Huzza meg a lengéscsillapité rugd tarté felsd rogzitdjét. Hasznélja a kdvetkezd méretl csavarbehajto fejet: 16.
Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 65 Nm nyomatékkal.

Vegye le a sarvédd takarot.

Zérja le a motorhaztet6t.

SZEP MUNKA! tﬁ)

TOVABBI UTMUTATOK MEGTEKINTESE
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AUTODOC — KIVALO MINOSEGU ES MEGFIZETHETO
AUTOALKATRESZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERU AKCIOK, MiG KENYELMES
VASAROL

2-t Pritsche (901, 902)
/' 208CDI(82PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

#® Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

ALKATRESZEK NAGYSZERU VALASZTEKA GEPKOCSIJAHOZ
LENGESCSILLAPITO: SZELES VALASZTEK

@O JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak dltalanos ajanlasokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javitdsi és cseremdlveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehetd
felel6ssé semmilyen, a javitdsi vagy cseremUiveletek soran, az adott tdjékoztatas nem megfelel6 alkalmazasabdl, vagy félreértelmezésébdl eredd
veszteségért, sériilésért, vagy anyagi karokért.

Az AUTODOC nem tehetd felel§ssé az Gtmutatdban talalhatd lehetséges hibdkért vagy pontatlansagokért. Az adott informéaciok csak tajékoztato jellegliek, és
nem helyettesithetik a szakemberek tandcsait.

Az AUTODOC nem tehetd felel6ssé a berendezések, eszk6zok, vagy autdalkatrészek nem megfeleld, vagy veszélyes hasznalataért. Az AUTODOC
hatarozottan javasolja, hogy elévigydzatosan, a biztonsagi elirdsok betartdsaval végezzen javitdsi vagy cserem(veleteket. Ne feledje: a gyenge minéségl
autdalkatrészek hasznalata nem garantdlja a megfeleld szintl kozuti biztonsagot.

© Copyright 2022 — A weboldal teljes tartalmat, kiilondsen a szovegeket, fényképeket és grafikdkat, a szerz6i jogra vonatkozé torvények védik. Minden jog,
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