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HASONLO OKTATOVIDEOK

Ez a video egy hasonlé autdalkatrész cseréjét mutatja egy masik jarmdvon

() Fontos!

Az a csere Utmutaté a kdvetkezd gépkocsikhoz hasznalhaté:
VW Polo Hatchback (6N1) 1.3, VW Polo Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo Hatchback
(6N1) 1.0, VW Polo Hatchback (6N1) 1.9 D, VW Polo Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo

Hatchback (6N1) 1.4 16V, VW Polo Hatchback (6N1) 1.7 SDI, VW Polo Hatchback
(6N1) 1.6 16V GTI, VW Polo Hatchback (6N1) 1.9 SDI

A |épések az auto kialakitasanak fliggvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatéanyag egy hasonlé alkatrészcsere folyamat sordn késziilt az kdvetkez6
gépkocsin: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 TDI
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CSERE: FEKMUNKAHENGER - VW POLO HATCHBACK
(6N1). A SZERSZAMOK, AMELYEKRE SZUKSEGE LESZ:

autosoc™t

JHMH&

® Drétkefe ® Kerék dugdkulcs készlet N°17
® WD-40 spray ® Racsnis kulcs

® Réz zsir ® Nyomatékkulcs

® Kombinalt kulcs 7 ® Lapos Csavarhuzé

® Kombinalt kulcs 11 ® Phillips csavarhuzé

® Torx véq T30 ® Kerékék

Szerszamok vasarlasa
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Csere: fékmunkahenger — VW Polo Hatchback (6N1). Tippek az AUTODOC-t6l:

* A hatsé dobfékek kerékfékhengereit parban cserélje.

* A csere folyamata a hatsé dobfékek jobb és bal oldali fékhengerei esetében
megegyezik.

* Minden munkat leallitott motor mellett kell végezni.

CSERE: FEKMUNKAHENGER - VW POLO HATCHBACK (6N1). A
LEPESEK AJANLOTT SORRENDJE:

n Rogzitse kerék ékekkel a kerekeket.

n Emelje el az aut6 hatuljat, és rogzitse alatamasztassal.
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n Csavarja ki a kerékcsavarokat.

Az AUTODOC javasolja:

* Figyelem! A sériilések elkeriilése érdekében a rogzitdcsavarok kicsavarasa soran
tartsa a kereket. VW Polo Hatchback (6N 1)

n Vegye le a kereket.

A

Tisztitsa meg a fékdob rogzit6it. Hasznaljon drotkefét. Haszndljon WD-40 spray-t.

Csavarja ki a fékdob rogzitését. Hasznaljon Phillips csavarhizot.
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n Tavolitsa el a fékdobot.

Csere: fékmunkahenger — VW Polo Hatchback (6N1). Tippek az AUTODOC
szakértoitol:

* Vizsgalja meg a fékdobot. Cserélje ki, ha sziikséges.

n Csatlakoztassa le a kerékmunkahenger hatuljardl a hidraulikus tomlét. Hasznélja a kovetkezd méreti kombinalt
kulcsot: 11.

Csere: fékmunkahenger — VW Polo Hatchback (6N1). Tippek az AUTODOC-tdl:

* Azonnal dugaszolja be a féktomld nyitott végét, hogy megakadalyozza a folyadék
szivargasat, illetve a szennyezddések bejutasat a hidraulikus rendszerbe.
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Tisztitsa meg a fékdobokat. Hasznaljon drétkefét. Hasznaljon WD-40 spray-t.

VW Polo Hatchback (6N 1) gépkocsijan tisztitsa meg a fékcs6 csatlakozas helyét, és a fékdob rogzitd csavarokat.

Szerelje be az uj fékhengert.

n Huzza meg a fékhenger rogzitdé csavarokat. Hasznalja a kovetkez6 torx kulcsot: T30. Hasznaljon
nyomatékkulcsot. Hizza meg 8 Nm nyomatékkal.
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n Csatlakoztassa a kerékmunkahenger hatuljara a hidraulikus toml6t. Hasznélja a kdvetkezd méretli kombinalt
kulcsot: 11. Haszndljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 14 Nm nyomatékkal.

Csere: fékmunkahenger — VW Polo Hatchback (6N1). A szakemberek ajanljak:

* Gy6zd6djon meg réla, hogy felszerelte a légtelenitd szelepre a véddkupakot.

n Tisztitsa meg a kerékagyat. Haszndljon drétkefét. Kezelje az érintkezd feliiletet. Rézzsirt hasznaljon.
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n Szerelje be a fékdobot.

m Huzza meg a fékdob rogzitéket. Hasznaljon Phillips csavarhizét. Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 4 Nm
nyomatékkal.

Tisztitsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Hasznaljon drotkefét.

Tegyen ken6anyagot a keréktarcsa fékdobbal érintkez6 felliletére. Rézzsirt hasznéljon.
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Az AUTODOC javasolja:

* Fontos! Tartsa a kereket, amikor a régzitGcsavarokat csavarja be. VW Polo
Hatchback (6N1)

m Csavarja be a kerékcsavarokat. Hasznalja a kdvetkezd kerék dugdkulcsot: 17.

m Engedije le az autdt, és atlésan hizza meg a kerékanyékat. Haszndlja a kovetkez8 kerék dugodkulcsot: 17.
Hasznaljon nyomatékkulcsot. Hizza meg 110 Nm nyomatékkal.
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Az AUTODOC javasolja:

* A henger cseréje utan légtelenitse VW Polo Hatchback (6N1) autéja
fékrendszerét.

* Ellendrizze a fékfolyadékszintet a taguldsi tartdlyban és toltse fel ha sziikséges.

* Végezzen fékprébat amikor atlagos sebességgel halad: nem szabad, hogy VW
Polo Hatchback (6N1) gépkocsija barmelyik irdnyba hizzon.

A fékpedal 10-15 alkalommal vald lenyomasaval allitsa be a fékpofék és a dob kozétti hézagot VW Polo
Hatchback (6N 1) autojan.

SZEP MUNKA! tfb

TOVABBI UTMUTATOK MEGTEKINTESE
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AUTODOC — KIVALO MINOSEGU ES MEGFIZETHETO
AUTOALKATRESZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERU AKCIOK, MiG KENYELMES
VASAROL

2-t Pritsche (901, 902)
/' 208CDI(82PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

#® Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

ALKATRESZEK NAGYSZERU VALASZTEKA GEPKOCSIJAHOZ
FEKMUNKAHENGER: SZELES VALASZTEK

@ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak altalanos ajanlasokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javitdsi és cserem(veletek elvégzésekor. Az AutoDoc nem tehetd felel6ssé
semmilyen, a javitasi vagy cseremUveletek sordn, az adott tajékoztatds nem megfeleld alkalmazésabol, vagy félreértelmezésébdl eredd veszteségért,
sériilésért, vagy anyagi karokért.

Az AutoDoc nem tehetd felel@ssé az Gtmutatoban taldlhato lehetséges hibakért vagy pontatlansagokért. Az adott informdcidk csak tajékoztato jellegliek, és
nem helyettesithetik a szakemberek tandcsait.

Az AutoDoc nem tehetd felelGssé a berendezések, eszkdzok, vagy autdalkatrészek nem megfeleld, vagy veszélyes hasznélatdért. Az AutoDoc hatédrozottan
javasolja, hogy el6vigyazatosan, a biztonsdgi elGirasok betartasaval végezzen javitasi vagy cseremlveleteket. Ne feledje: a gyenge minéségu autdalkatrészek
hasznélata nem garantélja a megfelel§ szint( kozuti biztonsagot.

© Copyright 2022 — A weboldal teljes tartalmat, kiilonosen a szovegeket, fényképeket és grafikdkat, a szerz6i jogra vonatkozo térvények védik. Minden jog,
beleértve a masolast, a harmadik felekkel valé6 megosztdst, a szerkesztést és a forditast, az AutoDoc GmbH tulajdona.
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